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Tisztelt Képviselo-testiilet!

Szakvéleményt készittettiink arra vonatkozoélag, hogy az Alsonémedi, Szent Istvan tér 9-14
kozotti Gtszakasz meglévé zuzottké burkolat teherbirasa alkalmas-e arra, hogy 30 cm
vastagsagu M 45 mechanikai stabilizacios burkolatréteget (aszfalt) kiiléndsebb 4atalakitas nélkiil
elbirjon. A szakvélemény megallapitotta, hogy a meglévé zuzottk6 burkolat alkalmas erre.

A szakvélemény alapjan a szakasz aszfaltburkolattal torténd ellatdsanak varhatd épitési
koltsége 14.650.000.-Ft+AFA., de a részlettervezést kovetbéen a becsiilt épitési koltség
valtozhat.

A kivitelezéshez sziikséges tervdokumentécio elkészitése indikativ arajanlat alapjan: 795.000.-
Ft+AFA

Kérem a T. Képviselo-testiilet tagjait, hogy a fenti tervdokumentacié elkészitéséhez sziikséges
fedezetet a gyOztes ajanlattevo ajanlatdban szerepld dijnak megfeleldt, a 2023. évi koltségvetés
terhére biztositani sziveskedjenek.

I. Hatarozati javaslat
...../2022. (X11. 08.) sz. 6nkormanyzati hatarozat

Alsénémedi Nagykézség Onkorminyzatinak Képviselo-testiilete megtargyalta az
Alsonémedi, Szent Istvan tér 9-14 kozotti utszakasz aszfaltozasihoz sziikséges kiviteli
tervdokumenticio elkészitésére vonatkozo eléterjesztést és a Pénziigyi, Jogi, Ugyrendi és
Tajékoztaté Bizottsag ...../2022. (XII. 08.) sz. hatirozatat figyelembe véve tigy dont, hogy
a gyoztes ajanlattevo ajinlatiban szereplé dijnak megfelelé pénziigyi fedezetet biztositja
a 2023. évi koltségvetés terhére.

Hataridé: folyamatos
Felelos: Dr. Tiiske Zoltin polgarmester

Alsénémedi, 2022. december 01.

Dr. Tiiske Zoltn
polgarmester

Az elbterjesztés torveényes: Pénziigyileg ellenjegyzem:
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Nagy Ibolya
jegyz
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Alsonémedi, Szent [stvan tér 9-14 kozotti itszakasz
aszfalt burkolattal Wrétné kiepitéshez szitkséges
elozetes vizsgalatok elvégzeése

iUn)K

Mérndkiroda

Kirt

1. Elézmények

Alsonémedi Nagykozség Onkormanyzatanak 8799-1/2022 iktatészamon kiadott megrendelés alapjan

az iUtak Mérnokiroda Kft. véllalta annak vizsgalatat, hogy a Szent Istvan tér 9-14. kozotti jelenleg
zhzottkdves utszakaszt aszfalt burkolattal torténé ellatdsa esetén a jelenlegi zuzott kives réteg a

késébbi palyaszerkezet alaprétegeként, milyen mértékben hasznalhat fel. A vizsgalatok eredménye
alapjan pedig az épitésre vonatkozo koltségbecslést is a feladat részét képezi.

2. Utszakasz bemutatasa

A vizsgélt Utszakasz Alsonémedi Eszak-Nyugati teriiletén talalhato., melynek hossza 120 méter
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Az Utszakasz déli oldal hazakkal beépitett. Az északi oldalan pedig egy tujasorral és keritéssel
elvélasztott focipalya talalhato. Az tszakasz az mind a két végén aszfalt burkolatd uthoz csatlakozik.

A jelenlegi zuzottké burkolat szélessége dtlagban 3,7 méter. Az Gtszakasz csapadékviz elvezetését az
északi oldalon futd burkolt drok biztositja.
3. Helyszini vizsgalatok

A meglévo zhzottkdves réteg teherbirasanak vizsgalatat B&C konnyl ejtdsalyos berendezéssel
vegzetiik el. A zlzottkéréteg vastagsaganak meghatarozasahoz sziikséges feltarast pedig kézi erével
illetve akkumulatoros kézi vésivel végzetiik el.
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Alsonémedi, Szent Istvan tér 9-14 kozotti Utszakasz ®
aszfalt burkolattal torétné kiépitéshez szikséges I T 1)) K

elozetes vizsgalatok elvégzése Mérndkiroda Kit

Az alabbi képen a T1 — T3 pontok a teherbirdsmérések helyét, az F pont pedig a palyaszerkezet
feltardsanak helyét mutatja.

T2 .
R
gzent 1s

3.1.  Teherbiris mérés eredmények:

B&C konnyt ejtosulyos berendezés Eg dinamikus teherbirdsértéket hataroz meg. ennek E» statikus
teherbirasra torténd atszamitésa az alabbi képlettel torténik:

E>=0,94*Es (MSZ 15846:2015 C 6.1. pontja szerint)

A mérési helyenként kapott Eq értékek, a késziilék kijelzéjén megjelenitve:

__-,.‘-:i:'?'."{ /< FLires Z{é}sl .faf'
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Alsonemedi, Szent Istvan tér 9-14 kozott Utszakasz .“T)“\ K

aszfalt burkolattal térétnd kiepiteshez szikséges

elozetes vizsgalatok elvégzese Mérnikireda Kit

Meérési eredményeket az alabbi tablazatban tartalmazza:

iré E E
N;:ll; £ Mérés helye [M;a] [Mlja]
Tl Szent Istvan tér 9.-10. 132.4 124
T2 Szent Istvan tér | 1. 176.6 166
T3 Szent Istvan tér 14. 148.3 139

Atlag: 143

3.2. Palyaszerkezet feltiras:

A palyaszerkezet feltarasanak eredményei az alabbi képeken lathatoak.

A feltaras alapjan a 6 cm vastag murvaréteg alatt tébb mint 22 cm vastagsagi homokoskavics réteg

van.
A kibontott homokoskavics anyagat a kovetkezd kép mutatja:
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Alsonemedi, Szent Istvan tér 9-14 kozotti Utszakasz ®
aszfalt burkolattal torétné kiépitéshez szikséges I T ) K
roda KTt

elozetes vizsgalatok elvégzése Mernoki

3.3. Eredmények értékelése

Osszefoglalva megillapithato, hogy a jelenlegi palyaszerkezet min. 28 cm vastagsagi és szemcsés
anyagbol all, aminek a teherbirdsa Ex = 124 — 166 MPa, atlagosan E; = 143 MPa.
Az e-UT 06.03.53:2019 - Kotéanyag nélkiili és hidraulikus kotGanyagii burkolatalapok Utiigyi
Miiszaki Eldiras alabbi 11. tiblizata megadja a szemcsés burkolatalaprétegek épitéskor elvart
teherbirds értékeket.
11. tablizat — Folytonos szemmegosziasy zizottks és mechanikai stabilizacio burkolatalap teher-
bird képességenek minimalis minoségi kivetelménye (Eann, NMm?), (= = 50 MN/m? teherbirasy
foldmiire helyezve)

Vastagsag, cm
e 15 F. ] -]
FZKA 0122 75 85 )
FZKA 0132 80 a0 100
FZKA 0145 a5 a5 105
FZKA /83, FZKA 000 ) 100 110
M22; M32 80 85 70
| ma5;me2 | 65 | 70 7|
M D/20 - 75 80

Az tablazatban bejelolésre keriilt, hogy eredmények alapjan a meglévé zizottkives burkolat anyaga
megfeleltetheté az M45, M63 mechanikai stabilizacionak. A teherbirisa azonban kézel kétszer
akkora.

A vizsgalati eredmények alapjan megallapithaté, hogy a Szent Istvan tér vizsgalt utszakaszanak
jelenlegi anyaga megfeleltetheté az 30 cm vastagsigi M45 mechanikai stabilizicios
burkolatalaprétegnek.

4. Beavatkozasi javaslat

A vizsgalatok alapjan megallapitasra keriilt, hogy szakasz jelenlegi burkolata az M4, M63 mechanikai
stabilizaciotol elvart értékeket tudja illetve attd] még nagyobb teherbirassal rendelkezik, ezért azt
mint az 0j palyaszerkezet burkolatalaprétegét lehet figyelembe venni.
A részlettervezés sordn elé kell irni, hogy a meglévé feliiletet gréderrel minimalisan Javasolt
kiigazitani a tervezett oldalesésnek megfelelGen.
A szakaszon minimalis teherforgalom jelentkezik igy erre valé tekintettek a tervezés sordn
alkalmazhaté az e-UT 06.03.12 - Kisforgalmii utak pdlyaszerkezetének méretezése cimii Utiigyi
Miiszaki El6iras. Az el6irds alapjan pedig a meglévé alapréteg tipusat és vastagsagat figvelembe véve
min. 6 cm aszfalt réépités tervezése sziikséges. Fenttartasi szempontokat is figvelembe véve
mindenképpen javasolt a 6 cm-es vastagsagot két kiilon allo aszfaltrétegbdl (kiegyenlitd és kopo)
megépiteni.
A fentiek illetve az eldirdsok szerinti minimalisan beépithetd aszfaltvastagsagokat figyelembe véve a
tervezés sordn alkalmazandé javasolt raépitendd palyaszerkezet a kivetkezd:

35 mm AC 11 kopo (N)

35 mm AC 11 koto (N) kiegyenlito réteg
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Alsonémedi, Szent Istvan tér 9-14 kozotti Utszakasz ™
aszfalt burkolattal térétné kiépitéshez szukséges I T 1)) K

elozetes vizsgalatok elvégzese Mérndkiroda Kit

Az hosszabb élettartam megdrzése érdekében a megel6z0 szakaszhoz hasonloéan a 4 m szélességli
burkolatot siillyesztett szegélyek kozé javasolt megtervezni 0.5 méter széles zizottkdves padkaval.
Amennyiben a részletes geodézia felmérést kivetden kideriil., hogy a 4 méteres szélesség esetén a
tervezett szegély €s a meglévd burkolatalapréteg kozott kisebb anyaghiany jelentkezik, akkor oda
zhzalékot vagy a szegélybeton gerenda megszélesitését javasolt betervezni az alapréteg szintjéig.
A szakasz elején és a végén a meglévd burkolt utakhoz vald szintbeni csatlakozas kialakitésa
érdekében min. 10 méter hosszon a koporéteg lefuttatast be kell tervezni és tovabbi min. 50 cm
hosszan a koporéteg atlapolasa is sziikséges. Ebb6l adoan ezeken a szakaszkon teljes palyaszerkezet
csere sziikséges, aminek javasolt rétegrendje a kovetkezd.

35 mm AC 11 kopé (N)

35 mm AC 11 kété (N) kiegyenlito réteg

300 mm  M45 mechanikai stabilizacios alapréteg

tomoritett talaj

A tervezés soran az alabbi technoldgiai elvarasokat is sziikséges figyelembe venni.

* Az yj aszfaltréteg épitése el6tt a fogadofeliilet laza, bomld részeit el kell tavolitani, a katyukat
ki kell kijavitani.

* Az aszfaltréteg épitése el6tt =0,5 kg/m2 mennyiségii C60 BP 3 RG bitumenemulziot kell a
rétegek tapadasanak biztositasa érdekében kipermetezni.

* Azaszfaltréteg épitése soran a hossz- és kereszthézagoknal, amennyiben nem forré a meleghez
csatlakoztatds torténik, az elobb teritett aszfaltréteg szélét a hengerre szerelt vagotarcsaval
kézel fuggdlegesen le kell vagni és bitumenes szalagot kell a kordbban elkésziilt burkolat
oldalfaldra ragasztani vagy ~1 mm vastag meleg bitumenes kenést kell alkalmazni.

5. Koltségbecslés

FOobb mennyisége a 120 méter hossza 4 méter széles Utszakasz épitése esetén.

Altalanos tételek: tervezes, kitiizés, ideiglenes forgalomtechnika, stb.

Szegély épités: 240 m hosszban

2 rétegli aszfalt raépités: 110%4=> 440 m? => 440*0,07= 30,8 m® aszfalt épités

Teljes palyaszerkezet csere: 20*4=> 80 m’> => 80*0,35= 8,4 m? zlizottkd bontas

(30% lazulassal szamolva)

20*%4=> 80 m* => 80*0,07= 5,6 m® aszfalt épités
20%4=> 80 m* => 80%0,30= 24 m* M45 épités

Padka épités: 120%2*0,5=> 120 m? => 120*0,15= 18 m°® 0/22 zlzottké

A fébb tételek alapjan a szakasz aszfalt burkolattal tdrténé ellatasanak varhatd épitési koltésége
14.650.000.- Ft + AFA.
A részlettervezés kvetden a becsiilt épitési koltség még valtozhat.

Budapest, 2022. november
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Alsénémedi Nagykozség Onkorminyzata
2351 Alsonémedi,
Fé ut 58.

INDIKATIV ARAJANLAT

Térgy: Alsonémedi, Szent Istvin tér 9-14 kozitti utszakasz aszfalt burkolattal térténé
kiépitéséhez sziikséges tervdokumenticié elkészitése

Tisztelt Ajanlatkéré!
Megtisztel6 megkeresésiikre a targyt munka kapcsan az iUtak Mérnokiroda Kft. az alabbi indikativ
ajanlatot nyujtja be:

1. Utépitési tervdokumenticio elkészitése

Villalt feladatok:
- Geodézia felmérés és alaptérkép elkészitése

- Utépitési és forgalomtechnikai tervek elkészitése
- Csapadékviz elvezetés tervezése igazodva a mostani rendszerhez

- Epitéshez sziikséges hozzjarulasok, jovahagyasok beszerzése
- Kozremiikodés az esetleges utépitési engedélyezési eljaras lefolytatasban
- Koltségvetési kiiras és tervezoi kiltségbecslés készitése

Villalasi dij: Egyesitett engedélyezési és kiviteli terv: 795.000,- Ft + AFA

Villalisi hataridé (tervdokumentsicié elkészitésre): Megrendeléstdl szamitott 4 hét*

* A megadott véllalasi hataridé a tervek
elkészitésre vonatkozik. A tervekre
vonatkozé  kezeléi  hozzdjarulasok
beszerzése és az esetleges épitési
engedély csak a tervek elkészitését
kévetden tud indulni, melynek atfutdsi
idejére nincs rahatasunk.

Az ajanlatok miiszaki tartalma megfelel a megkeresésben meghatarozott tartalmi elemeknek és a
szakmai feladatok minden elvarasanak.

A villalasi hatéridé nem foglalja magiban a kezeldk, iizemeltetdk, tulajdonosok hozzajarulé
nyilatkozatanak kiadashoz szamukra szilkséges idejét. A megadott vallalisi hatiridé a tervek
kezel6khoz torténd benyijtasara vonatkozik.

Nem képezi az érajanlat targyat meglévé kozmiivek 4llapotfelmérése. A kdzmihelyszinrajz
Osszedllitisdhoz a kozmi kezel6ktdl és iizemeltetéktsl megkapott adatokat hasznéljuk. Ajanlatunk
kézmiikutatast nem tartalmaz.

Ajanlatunkban nem szerepel a tervjévahagyasokért fizetendd tizemeltet6i és hatésagi illetékek. Ezen
illetékeket T. Megrendelének, illetve Beruhazonak kézvetleniil kell kiegyenlitenie.

-----

Cim: 2030 Erd, Béga u. 11. info@iutak.hu
Cégjegyzékszam: 13-09-175363 +36-30-645-6011
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nikiroda Xft

A villalkozasi dij nem tartalmazza a kézmiiszolgéltatok altal esetlegesen el@irt hattérfejlesztések
megtervezesét. A tervezés és az épités soran esetlegesen kézmiikivaltasok is felmeriilhetnek, amelyek
kapcsan ajanlatunk kiegészitése valhat szilkségessé.

Az ajanlati ar az 4 példany nyomtatott és 1 példany digitalis tervdokumentaci6 széllitasat tartalmazza,

Budapest, 2022. november 29. ""
Tisztelettel: o 2 v
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Ambrus David
okl. épitémérndk, ligyvezetd

Cim: 2030 Erd, Béga u. 11. info@iutak. hu
Cégjegyzékszam: 13-09-175363 +36-30-645-6011



