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Tisztelt Képvisel6-testiilet!

A 151/2024 (V1. 26.) 6nkormanyzati hatarozat szerint elvégeztettiik az orvosi rendeld (F6 it
63.) mogotti parkolé miiszaki allapotdnak feliilvizsgélatat. A mellékelt szakvéleményben rog-
zitett megdllapitasok szerint a parkolé szerkezetei (timfalai) kdrosodésokat szenvedtek. Ennek
kovetkezményeként egyik oldalon a timfal megerdsitését, masik oldalon annak teljes cseréjét
tartja sziikségesnek — ut6bbit siirgbsen — a szakértd, tekintve, balesetveszélyes allapot is fennall.

A szakvéleményben javasolt beavatkozasok elvégzése — azok Osszetettsége nagy szakértelmet
és koriiltekintést igényel — kizarélag kiviteli terv szintli dokumentacié birtokaban lehetséges. A
munkalatok tervezésére indikativ ajanlatot kértiink. Az egyedi, specifikus miiszaki lefrist és
szitkséges szakagi — elektromos (térvilagits), gépész (6ntdz6rendszer) — koltségvetési kifrast
is magaban foglal6 tervdokumentéci6é Osszedllitasanak dija 1.800.000,- Ft +27% AFA.

Kérem a Tisztelt KépviselS-testiilet tagjait, hogy a parkolo és szerkezeteinek biztonsagossa té-
telének érdekében a tervezés legfeljebb 1.800.000,- Ft +27% AFA, brutté 2.286.000,- Ft, azaz
kétmillié-kétszaznyolcvanhatezer forint pénziigyi fedezetét a 2024. évi koltségvetés terhére
biztositani sziveskedjenek, egyuttal hatalmazzak fel a polgdrmestert a Beszerzési Szabélyzat
szerinti kisértéki eljaras lefolytatdsara.

Hatarozati javaslat
.../2024. (X. 30.) sz. inkormanvzati hatirozat

Als6némedi Nagykozség Onkormanyzatinak Képviselé-testiilete megtargyalta az Alsoné-
medi, Orvosi rendelé mogotti parkolé szerkezeti megerdsitésének tervezésére vonatkozé
eléterjesztést és — a Telepiilésfejlesztési, Kornyezetvédelmi és Mezégazdasagi Bizottsig
.../2024 (X.28.) szamu, valamint a Pénziigyi, Jogi, Ugyrendi és Tajékoztaté Bizottsag
.../2024 (X.29.) sz. hatarozatait figyelembe véve — tigy dont, hogy a sziikséges beavatko-
zasokat megtervezteti. A tervdokumenticié elkészittetéséhez sziikséges 1.800.000,- Ft
+27% AFA pénziigyi fedezetet a 2024, évi koltségvetés terhére biztositja, egyben felhatal-
mazza a polgirmestert a Beszerzési Szabalyzat szerinti kisértékii eljaris lefolytatisara.

Hataridé: folyamatos
Felel6s: Dr. Tiiske Zoltan polgarmester
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Statikus szakértdi vélemény

orvosi rendelé mégétti parkolé- és tamfalak
fartészerkezeti/geotechnikai allapotardl

2351 Alsénémedi, Fé ut 63.
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Statikus szakértéi vélemény

1 Elézmények, a megbizas targya

A 2351 Alsénémedi, F6 ut 23. alatti telkeken, a Kézponti Orvosi rendeld mégétt
burkolt felliletli parkolé talalhatd, tamfalakkal-, ill. hatsé részén rézslisen
megtamasztva, lehatarolva (az 1. abran zold szinnel jelélve).

Google

1. abra: a vizsgalt parkolé elhelyezkedése

A parkolo 2022 masodik negyedévében keriit atadasra. A feltdltésre épiilt, két
oldalrél tdmfalakkal-, hatsé részén rézslisen megtamasztott (eliilsé részén az
épllet mogétti feltdltéshez csatlakozo), burkolt parkold terilletén a késébbiekben
slllyedési karosodasok, a tamfalak kérnyezetében oldal iranyd elmozdulasokat
figyeltek meg, a tdmfalak szomszéd telkek felé torténd délésével egyitt.

Az érintett épitmények és kérnyezetikhdz kapcsol6déd talajvizsgalati jelentés
készitesével, a tartészerkezetinek meglévd allapotara vonatkozé statikus szakérté
vélemény addsaval, valamint az esetlegesen sziikséges tartészerkezeti
beavatkozasokra vonatkoz6 javaslatok megtételével lettiink megbizva.

A helyszinen 2024. szeptember 5-én jartunk, ahol szemrevételezést végeztink,
tovabba meghataroztuk a késébbi helyszini vizsgalatok paramétereit. A helyszini
szemlén Farkas Janos Péter telepllésmérnsék is részt vett, Alsénémedi
Nagykézség Onkormanyzata képviseletében.

Készitette:
Szabé Zoltan
Okl. Epitémérndk
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A késbbbiekben, a helyszini szemlén latottak alapjan, a keletkezett karosodasok
miatt helyszini vizsgalatokat végeztiink, 2024.09.19-20.-an, amely keretein belill
talajvizsgalatok (4 db dinamikus szondazas+4 db kisatméréji faras, a tAmfalakhoz
2 db kézi alapfeltaras, a térké burkolat rétegrendjének megallapitasara 2 db
burkolatfeltaras) késziltek, tovabba a jobb oldali vasalt zsaluké tamfalhoz
vaskeresé detektorozassal ellenériztilk a tdmfal vasalasat.

A helyszinen tapasztaltak leirasa

Az érintett parkolérél a helyszini szemle soran épitészeti tervdokumentacié allt
rendelkezésre, tovabba a jobb oldali (vasalt zsaluké) tamfalhoz Pap Ferenc
Statikus tervezé altal irt Statikus adatszolgaltatas széveges dokumentum.

2.1 Parkolé

A vizsgalt parkol6 ~35x28 m alapteriiletli, négyzetes alaprajzu, térkével burkolt., a
Fé utcarél bekétéaton kézelitheté meg. Vizelvezetése 2 db viznyelé aknan
keresztill, a telek hatsé részén kialakitott szikkaszté gédérbe toérténik.

A parkol6 feltdltésre épiilt, a mélyen fekvé (atlagosan 104-104,5 mBf)
kérnyezetébdl kiemelve ~105,3-106,0 mBf szintre. Az EK-i oldalan (rendeld épilet
felé) csatlakozik az éplilet mégotti korabbi feltdltéshez, DNy-i oldalan rézsis
oldalhatarolasu, ENy-i-, DK-i oldalain (a szomszéd telekhatarokon) pedig
tamfalakkal van megtamasztva.

A parkolé burkolata, a parkolé egész teriletén j6 allapotu, kisebb ,hullamzasok”
lathaték, ami a funkciéjaban nem gatolja. A telekhatarokon |évé tamfalak
kérnyezetében azonban a térburkolat és a szegélykd jelentés (tébb cm) elvalasa
(2. abra képei) figyelhetd meg, ami a helyszini bejaras- és a helyszini vizsgalatok
kozétt eltelt ~2 hét alatt fokozédott is.

T

Készitette:
Szabé Zoltan
Okl. Epitdmérnsk
Tartészerkezeti szakértd T-Sz / 19-01272
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A szegélykd és tamfalak kozott kb. 1,3 m széles zéldsav is talalhatd, amely
savokban térvilagité oszlopok talalhatok, amelyek szintén megdéltek a szomszéd
telkek felé. Ugyanez elmondhaté mindkét oldalon lévé tamfalakrél is
(késdbbiekben részletezve).

A helyszini vizsgalatok, feltarasok soran a kévetkezéket tapasztaltuk:

A rendelkezésre all6 terviapok- és a talajvizsgalati jelentés alapjan, a feltoltés
vastagsaga ~1,5-2,0 m kozott valtozik, ami sziirke/sarga kavicsos/ké/tégla
térmelékes iszapos/kissé iszapos homoknak volt azonosithaté. Anyaguk-,
Osszetételik-, mechanikaiftalajfizikai jellemz6ik alapjan elfogadhaté foldmd
anyagok. Azonban kohéziéval nem rendelkeznek, vizérzékenyek, er6ziokra, belsd
erézidkra (kimosédas, fellazulas) hajlamosak. A szondazasok alapjan, az épiilet
mogétti korabbi feltdltésben- és az Gj parkolé mégétti részen tomor allapotuak, de
a két telekhatarnal lévd tamfalak mellett laza szerkezetliek, vagy max. kézepesen
téméorek.

Ezek alatt, ~2-2,5 m mélységig, az eredeti felszin felttitéssel keveredett rétegei
talalhatdk, amely dsszetétele hasonlo a feltsltésekével, de kevesebb térmelékkel,
nyomokban fellelheté humusszal, névényi maradvannyal, de élesen nem
kildnithetd el. (Az eredeti terep vélhetéen nem volt lehumuszolva a feltoltés
épitése soran.) Ezek nagy 6sszenyomddasra képes talajok, az eredeti terméréteg
szervesanyag tartama- és az egykori laza felszini volta miatt.

Kb. 2-3 m kézdtt, mar a feltdltések és az eredeti felszini terméréteg alatti talajok,
sarga/szirke/sargassziirke aprokavics-szemes iszapos finomhomokos homok,
iszapos homok talalhatd, jellemz6en kézepes homok. ~3 m alatt témér allapotiak.

A kivett mintdk viztartalma, a talajvizszint alatt mindenhol magasf/telitett, de a
talajviz felett is magasabb az atlagosnal. Ez csapadékviz eredet(i, ami legnagyobb
részt a burkolatlan fellleteken szivarog le, de esetlegesen, és kisebb mértében a
burkolton, és a Ckt rétegen keresztill is megtdrténhet (jellemzéen inkabb a burkolat
és szegélykd elvallasoknal).

A mérések idején az dsszefiiggb talajvizvizszint a furasi terepszintek alatt 3,35-
4,5 m-en volt. Eléfordulhatnak szivargd vizek is, amelyek térben és idében,
valamint vizhozamban rendkivil valtozatosak és kiszamithatatlanok lehetnek. A
becsilt maximalis talajviz szintje a terepszint (parkolé atlagos burkolatszint) alatt
2,8 m-en, a mértékado talajvizszint -2,3 m-en adhaté meg.

Készitette:
Szabé Zoltén
Okl. Epitémérnsk
Tartészerkezeti szakértd T-Sz / 19-01272
Tartészerkezeti vezetd tervezd T-T/18-01272
Talajmechanikus vezetd tervezd GT-T/ 19-01272
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A burkolatfeltarasok eredményei:

I._burkolatfeltaras:

A feltaras a jobb oldali telekhatarhoz kézel, a burkolt parkolé szélén késziilt.

A feltarasban az alabbi burkolati rétegrend adédott:

Beton térké burkolat: 10 cm
Zazottkd agyazat (2/4): 2-3 cm
Ckt: 20 cm
Kavics/zlzottké agyazat: 20-30 cm

A burkolati rétegrend alatt kavicsos/ké/tégla térmelékes iszapos/kissé iszapos
homok feltéltés talalhaté.

Il. burkolatfeltaras:

A feltaras a bal oldali telekhatarhoz kézel, a burkolt parkolé szélén késziilt.

A feltarasban az alabbi burkolati rétegrend adodott:

Beton térké burkolat: 10 cm
Zlzottkd agyazat (2/4): 2-3cm
Ckt: 20 cm
Kavics/zuzottké agyazat: 45-50 cm

A burkolati rétegrend alatt kavicsos/ké/tégla térmelékes iszapos/kissé iszapos
homok feltoltés talalhato.

A  fentiecket Osszegezve, a parkolé foldmlivére (feltoltés) és
burkolati/palyaszerkezeti rétegrendre az alabbiak allapithatok meg:

- A parkol6 burkolati rétegrendje (mindkét feltaras alapjan) megfelel az Utiigyi
Mlszaki El6iras (e-UT 06.03.43:2022) -ban-, valamint az ,,Alsénémedi orvosi
rendelé parkolé épités Utépitési és vizépitési engedélyezési tervek Miszaki
leirds” dokumentumnak.

- Utépitési és vizépitési engedélyezési tervek foglaltaknak, a burkolat- és a
rétegrendje elfogadhaté/jé allapotu.

- A feltéltés anyaga elfogadhaté/megfeleld, kozepes (M-3 — M-4) féldmiianyag,
szemcsés Osszetétell, aprobb vegyes térmeléket tartaimazoéan.

- A ~1,5-2,0 m vastag felt6ltés — a mozgasokkal, stllyedési karosodasokkal nem
érintett hatsé/rézsls részen, a rendelé épllet mogotti feltoités terlletén
valamint a parkolé kézépso teriiletein is — az itt készilt szondazasok alapjan,

Készitette:
Szab6 Zoltan
Okl. Epitédmérnok
Tartészerkezeti szakértd T-Sz /19-01272
Tartészerkezeti vezetd tervezé T-T/19-01272
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kelléen tomdritett, fellazulds-, kimosodas-, egyéb belsé er6zié nem
tapasztalhaté, jelen allapotaban is témér, elfogadhat6/jé allapott.

- A két szomszédos telekhataron Iévé tamfalas megtamasztasoknal azonban, az
oft készilt szondakban j6l kimutathatéan, laza (a parkolé tovabbi teriileteihez
képest jelentésen lazabb) a talajszerkezet, amit a tamfalak szomszédos telek
felé délése okoz, a tamfalak hattoltés zonajaban. Ez a fellazult sav a tamfalhoz
képest ~2-4 m szélességlre tehetd, végig a teljes tamfal hosszokon.

2.2 Jobb oldali (vasalt zsalukd) tamfal

A tamfal a telek jobb oldali telekhataran épiilt, kb. 38 m hosszon megtamasztva a
parkolét és a feltdltését. A fal befogott tamfal statikai rendszer(l, 40 cm széles, ~1
m magas beton savalapozassal, amire 20 cm vastag vasalt zsaluké fal Ul fel,
Iépcsds kialakitassal, ~1,4-2,0 m magassaggal (3. abra).

'L - 1 \, - 3 - — -

==

3. abra: Jobb oldali (F6 u. 61. feléli) vasalt zsaluké tamfal

Készitette:
Szab6 Zoltan
Okl. Epitémérndk
Tartészerkezeti szakértd T-Sz / 19-01272
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A falhoz alapfeltarast készitettlink, valamint vaskeresé detektorral a vasalasat
ellendriztiik, majd a geometriai adatok- és vasalas ismeretében ellen6rz6 statikai
szamitast végeztink (lasd.. Mellékletekben). Ezek eredményeit az alabbiakban
foglaljuk 6ssze:

Az alapozasi sik az alacsonyabb terepszinthez képest, -1,25 m-en talalhato, a
takaras/befogas ~1 m. A tamfal beton savalapozassal készilt, ami ~10 cm-t
kiszélesedik a falsikhoz képest, igy kézpontos terhelést és szimmetrikus
elhelyezést feltételezve, 40 cm szélességre vehetd. Magassaga ~1 m. Az
alaptestrél 20-as zsaluké térzsfal van félfalazva. A vaskeresé detektoros vizsgalat
alapjan, a szomszéd fel6li oldalon ¢14/15 fliggbleges vasalas talalhaté, ami
mérheté volt a huzott (parkolé feléli) oldalon is. Az alapozasi sikon sarga iszapos
homok talalhat6, ami a kdzeli szonda alapjan kézepesen tomér allapotd.

A tamfalon lokalis (repedés, térés, stb.) sérliés/tdnkremenetel nem tapasztalhato,
de a tamfal szomszédos telek felé dblése szemmel is lathato, ill. a mogotte 1évo
hattéltés vizszintes elmozdulasa is (térk6-szegélykd elvalasa, térvilagité oszlopok
azonos iranyu délése).

A talajrétegzédés, a tamfal geometria, és a vasalas ismeretében, GEO5
geotechnikai szoftver segitségével, statikai szamitasokat végeztiink, a tamfal
megfeleléségének ellenérzésére.

Az ellenérz6 szamitas alapjan a tamfal alatti talaj teherbirasa- és a tamfal
borulasra NEM MEGFELELO!

Ugyanakkor a tamfal vasalasa és a globalis allékonysag megfelel6.

(A részletes szamitasi dokumentumot lasd.: Mellékletek).

Készitette:
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2.3 Bal oldali (falazott szerkezetii tamfal)

A tamfal a telek bal oldali telekhataran éptilt, részben korabbi épiilet telekhataron
lévé falat, falazott keritését meghagyva és/vagy kiegészitve (4. abra). A tamfal
falazott (vegyes, jellemzéen tégla) szerkezetll, vasalatlan, sulytamfalként vehet6
figyelembe. Magassaga valtozo, a parkolé burkolat sik félétt ~0,8-1,2 m, a
megtamasztott féldtémeg ~1-1,5 m.

==k
:i’ ..:

4. dbra: Bal oldali falazott timfal

A falhoz alapfeltarast készitettiink:

Az alapozasi sik az alacsonyabb terepszinthez képest, -0,45-0,5 m-en talalhato, a
takaras ~0,4 m. A fal alatt beton savalapozas talalhaté, ami nem szélesedik ki a
falsikhoz képest igy, kbzpontos terhelést és szimmetrikus elhelyezést feltételezve,
az alaptest szélesség a falszélességgel vehet6é azonosra. Magassaga ~0,5 m. (Az
alapozas, a korabbi megmaradt épiiletfal esetében valészintileg tégla/ké. A tamfal
hatsé vegén zsalukd labazati falazat is lathato, a lemallott Iabazati vakolat alapjan.)
Az alapozasi sikon sarga iszapos homok talalhaté, ami a kézeli szonda alapjan
kézepesen tdmor allapota.

A tamfalon lokalis sérulés/tonkremenetel is tapasztalhaté (5. abra), valamint a
tamfal szomszédos telek felé dblése szemmel is lathato, ill. a mogétte lévd
hatt6ltés vizszintes elmozdulasa is (térk6-szegélykd elvalasa, térvilagité oszlopok
azonos iranyu délése). Ellenérzé szamitast ebben az esetben nem végeztiink,
mert a jobb oldali (szerkezetileg- és az allapotat tekintve is kedvezébb) tamfal sem
felelt meg. A bal oldali falazott tamfal bels6- és kilsé stabilitasra NEM
MEGFELELO, baleset- és életveszélyes allapotiinak tekinthetd!

Készitette:
Szabé Zoltan
Okl. Epitémérndk
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3

5. dbra: Bal oldali tamfal lokélis todnkremenetel

Javaslatok

3.1 Parkoléd

A parkolé allapota (burkolat, palyaszerkezeti rétegrend, foldmi/feltoltés)
elfogadhatdé/megfelel6. Azonban, a tamfalak délése miatt, a falak menti ~2-4 m
széles sav idével karosodhat, a tamfalak nagyobb mérték( délésével, esetleges
telies kid6lésével, a burkolat, foldmi is jelentésen sérilhet, ami a
hasznalhatésagot jelentésen befolyasolja, ill. balesetveszélyt is okozhat.

Ez a toltés test stabilizalasaval, els6sorban a tamfalak erésitésével (témfalaknél
részletezve), és/vagy Ujraépitésével elézheté meg.

3.2 Jobb oldali (vasalt zsalukd) tamfal

A tamfal relative elfogadhatd allapotban van, a vasalata miatt belsé stabilitasi
problémai nincsenek. Azonban a szomszéd telek felé megddlt, és a szamitasok
alapjan kiborulasra nem biztositott a hosszutava allékonysaga, és az alapozasa,
az alaptest szélessége sem megfeleld.

Javasoljuk tehat a tamfal erdsitését, stabilizalasat.

Mivel vasalt falszerkezetr6l van sz6, ez megoldhaté pl. pontszeri
hatrahorgonyzassal. Ennek soran 3-4 m-ként kiosztott vizszintes horgonyokat
helyeznek el, a burkolatsik alatt ~70-80 cm-rel, a tamfal mogétt min. 6 m-rel
lehorgonyzé beton témbdokbe befogva (statikai méretezés alapjan).

Készitette:
Szab6 Zoltéan
Okl. Epitémérndk
Tartészerkezeti szakértd T-Sz /19-01272
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Talajmechanikus vezetd tervezd GT-T/ 19-01272
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Megoldas lehet még pl. a szomszéd telek felél beton tambordak épitése is,
amennyiben a szomszéd telek tulajdonosa hozzajarul.

Ezen megoldasok csokkentik a kulpontossagot is, ezaltal a talajra juté
talpfesziltséget.

3.3 Bal oldali (falazott szerkezetii taimfal)
A tamfal baleset- és életveszélyes allapotunak tekinthetd!

A baleset- és életveszélyes allapotra valé tekintettel javasolt az épitmény
megkozelithetetlenségének biztositasa, kériilzarassal, figyelmezteté feliratok és
tablak elhelyezésével! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a parkol6é részen, a
szegélytdl szamitva ~1-1,56 m széles savban legyen lezarva, ill. a szomszédos
telken is min. 3 m szélességben legyen lekeritve.

A leromloft allagu, és vegyes szerkezet(i (tamszerkezetként teljesen alkalmatlan)
tamfal felljitisa nem val6sithatdé meg gazdasagosan, illetve telies kor

feltjitas/erésités esetén is maradnak korlatozottan értékelhetd tartészerkezeti
elemek. Révidtavon is a tamfal tovabbi jelentds allagromlasa varhaté.

Javasoljuk ezért a tamfal teljes bontasat, életveszélyes allapotara és
helyreallitasdnak nem gazdasagos megvaldsithatosagara valé tekintettel. A
tamfal/parkolé elején lévd, korabbi éplletfal (6. abra) legalabb mellvéd
magassagig térténd visszabontasat kilénésen javasoljuk.

A bontassal a parkolé részleges (a szegélytél ~1,5-2,0 m-ig) visszabontasa is
szikséges.

6. abra: Visszabontandd, korabbi épiiletfal

Készitette:
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Okl. Epitémérnok
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Az elbontott tamfal helyén vasbeton szégtamfal épitése javasolt.

Megfontolhaté a fal megerésitése is, a jobb oldali tAmfalnal részletezett médokon,
de elsésorban inkabb tambordakkal, vagy hatrahorgonyzas esetén vasbeton
képenyezéssel, és/vagy heveder gerendakkal kell erésiteni a falat, a vasalas
hianya miatt.

4 Osszefoglalas

A helyszini szemle és vizsgalatok alapjan, a parkolé burkolata, palyaszerkezeti
rétegrendje és a foldmiiffeltdltés a hatalyos szabvanyoknak megfelel, jelen
allapotaban elfogadhaté/jé allapot, funkcidjat ellatni képes.

Azonban, a tamfalak allékonysag romlasa miatt a parkolé szerkezete is
karosodhat/karosodik, a szegély elvalassal a felszini/csapadékvizek is bejuthatnak
a palyaszerkezet ala, akar bels6 erézidkat okozva ezzel. A tamfalak vizszintes
elmozdulasaval (délésével) tovabba fellazul a palyaszerkezet alatti téltéstest is,
sillyedési karosodast vonva maga utan. A 12/1988. (XIl. 27.) EVM—-IpM-KM-
MEM-KVM rendeletben rogzitett kételezdé alkalmassagi idd kritériumainak valé
megfelelése, a tamfalak menti ~2-4 m savban nem biztositott, révidtava
karosodasa/ténkremenetele is bekdvetkezhet.

A helyszini szemle és vizsgalatok alapjan, valamint az ellenérzé statikai
szamitasok szerint, a jobb oldali zsalukd tamfal hosszitava allékonysaga nem
biztositott, kiborulasra, talajtérésre nem felel meg. Jelen allapotaban elfogadhato,
kdzvetlen baleset- és életveszélyt nem jelent. Azonban a jelenleg is tart6 kifelé
délésével a parkolé/megtamasztott féldma is karosodik.

A tamfal stabilizalasa és a hossz(tavl allékonysaganak biztositasa érdekében
erbsiteni javasoljuk, a fent részletezettek alapjan.

A helyszini szemle és vizsgalatok alapjan, a bal oldali vegyes szerkezet(i falazott
tamfal sem hosszatavu-, sem révidtava allékonysaga nem biztositott, kiborulasra,
talajtérésre nem felel meg, valamint belsé stabilitasat is elvesztette (t6bb helyen
elrepedt, eltért). Jelen allapotaban sem elfogadhaté, baleset- és életveszélyes
allapotl. A jelenleg is tartd kifelé doélésével a parkolé/megtamasztott foldmu is
karosodik.

A szerkezet sulytamfal statikai rendszeril, de ehhez nincs megfelelé suilya, a
karcsu geometriaja miatt a funkciéjat nem tudja betélteni, tamfalként alkalmatlan.

Készitette:
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Az allapotabél adédéan, révidtavon is azonnali ténkremenetel kévetkezhet be.

o

Javasoljuk a fal teljes elbontasat, és vasbeton szégtamfal épitését. Megerdsitése
is sz6ba kerlilhet, mérlegelve annak gazdasagossagat.

A végleges megoldasig, a balesetek kockazatanak minimalizalasa érdekében
javasoljuk az épitmény megkozelithetetlenségének biztositasat, kérilzarassal,
figyelmeztetd feliratok és tablak elhelyezésévell Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
a parkol6 részen, a szegélytdl szamitva ~1-1,5 m széles savban legyen lezarva,
ill. a szomszédos telken is min. 3 m szélességben legyen lekeritve. Elsé kérben
javasoljuk tovabbad a megmaradt korabbi épdletfal (6. abra) mielébbi
visszabontasat, legalabb a melivéd vonal szintjéig, mert az barmikor leomolhat.

Urhida, 2024-10-04.

Szabo Zoltan

Készitette:
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13



Muszasi Szerkezetmegerdsitd Kft.
8142 Urhida, Szegfi utca 39.

® 06 30 503 9915
zoltan.szabofmuszasi.hu

MELLEKLETEK
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TALAJVIZSGALATI
ES
GEOTECHNIKAI JELENTES

A
Alsénémedi, F6 ut 63. ingatlanon
(Alsbnémedi Kdzponti Orvosi Rendeld)
meglévd parkold és tamfalak

talajmechanikai vizsgalatarol

Urhida, 2024.10.02.
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TARTALOMJEGYZEK

1. TALAJVIZSGALATI ES GEOTECHNIKAI JELENTES

Mellékletek:

1. JAVASLATOK A GEOTECHNIKAI ES

~ TARTOSZERKEZETI TERVEZESHEZ

TALAJVIZSGALATI JELENTES ALAPJAN

2. DIN SZABVANY SZERINTI DINAMIKUS
SZONDAZAS 1-4 MERES OSSZEHASONLITO
DIAGRAM

3.HELYSZINRAJZ

4, RETEGSZELVENY

5. ALAPFELTARASOK
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TALAJVIZSGALATI Es GEOTECHNIKAI
JELENTES

1. Elézmények:

A cimbeli (Alsénémedi, F6 Gt 63., orvosi rendeld) ingatlanon
meglévdé parkolé és kapcsolédd tamfalakhoz  szikséges
talajvizsgalati jelentés elkészitésével biztak meg.

A megbizast Farkas Janos Pétertél (Als6némedi Polgarmesteri
Hivatal, 2351 Als6némedi, F6 Gt 66.) kaptuk.

A vizsgalat célja: a meglévé létesitmények és kérnyezetiiknek
altalaj adottsagainak megismerése, a tartészerkezeti és
geotechnikai tervezéséhez sziikséges talajjellemzék, talajviz
adatok meghatarozasa, ill. javaslattétel a
geotechnikai/tartoszerkezeti tervezéshez.

A tervezett létesitményeket, a targyi munka megkezdésekor, a
varhato tartészerkezeti kialakitas, ill. a talajviszonyok, kérnyezeti
kérulmények alapjan az 1. geotechnikai kategériaba soroltuk.

2. Diszpozicidés adatok. felhasznalt szabvanvok, eldirasok:

A Tisztelt Megbizé rendelkezéslinkre bocsatotta a meglévéd

Yy

-Felhasznalt szabvanyok és miszaki eldirasok:

MSZ EN 1997-1:2006 (Geotechnikai tervezés)
MSZ EN 1997-2:2008 (Geotechnikai tervezés)
MSZ EN 1998-1:2008 (Tartoszerkezetek tervezése féldrengésre)

Doévényi Zoltan, Magyarorszag kistajainak katasztere
MFGI térképszerver

Készitette:
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3. Helyszini viszonyok, tervezett létesitmény leirasa:

A vizsgalt telek Alsénémedi belteriiletén, Fé utcaban (5. szamu
féut) helyezkedik el, a Somogyi Béla . betorkollasaval szemben.
A terilet, a Csepeli-sik tajegységen fekszik, enyhén hullamzé
felszind, kézel siknak tekinthetd.

A tagabb koérnyezet telepiiléskézponti jellegli csaladihazas
beépitettségli, de szolgaltatdé épiletek, polgarmesteri hivatal is a
kézelben talalhaté.

A teleken jelenleg az orvosi rendelé épilete all, amely mdgétt
talalhaté a vizsgalt parkol6, és az azt, a szomszéd telkek feldl
tamasztd tamfalak.

A parkolé 2020 utan épult, a rendeld épililet mogott, feltdltott
tertileten, Ckt + szemcsés Aagyazatba rakatt beton térkéd
burkolattal. A feltdltés kb. 2-2,5 m vastag, amit a szomszédos
telkek fel6l, a telekhatarokon, tamfalak hatarolnak.

A 61. sz.-u telekhataron vasalt zsaluké tamfal talalhaté, mig a 65.
sz.-U telekhataron a korabbi tégla/vegyes falazati kerités, vagy
épiletfal maradvany, ill. annak bévitése lathaté.

Mindkét tamfal szemmel lathatéan megddlt a szomszéd telkek
felé, ill. a parkolé burkolat és szegély tébb cm-es elvalasa is
lathaté.

4. Geoldgiai viszonyok:

A teriillet az Alféld, Duna menti siksag részeként, a Csepeli-sik
kistajon talalhaté.

A kistaj foldtanarol, Dévényi (2010) alapjan:

A szerkezeti vonalak mentén feldarabolédott alaphegység
kbézettani 6sszetétele valtozatos, killonb6z6 paleozoos-mezozoos
képz6dmeények alkotjak. D-en a miocén vulkanizmus riolitos-
dacitos sorozata a mélyben. D-i részét érinti a Kézép-
magyarorszagi vonal. A kistajon a pannéniai Uledékekre dunai
eredetli durvaszemcséjli folyami Uledéksor telepul. Jol
megfigyelhetdé a teraszok Ilealacsonyodasa és normalis
rétegzédési sorrendbe térténé atalakulasa. Az altalaban 10-20 m
vastag kavicsos rétegsor felszin kdézeli helyzetli, j6 viztarold, s
jelentés hasznosithaté kavicskészletet tartalmaz. A Kkavicsos
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Uledékek masik jelentés elé6fordulasa a Bugyi-Kiskunlachaza
koézotti, nagy kiterjedésli, mintegy 6-10 m vastag, vékony
lepelhomokkal takart, mély fekvésil kavicsterasz. A leghagyobb
kavicskészletek Szigetszentmikléson, Kiskunlachazan, Bugyin,
Délegyhazan, Adonyban, Dunavarsanyban, Halasztelken
talalhatok. A felszin nagy részét holocén képzédmények fedik. A
Duna igen hatékony hordalék attelepité tevékenysége
kovetkeztében gyakran az 6- és Ujholocén képzédmények egymas
szomszédsagaban, azonos szinteken akkumulaldédtak. A kistaj K-i
részén, ill. a Csepel-szigeten kisebb, futéhomokkal fedett
pleisztocén magaslatok is talalhaték.”

A kozvetlen terlleten, a felszin koézeli képzdéddményeket
Fluvioeolikus homok (olyan athalmozott homokos uledék, amit
részben a szél, részben pedig a viz szallitott a pleisztocénben és
a holocénben) alkotja.

A terilet, a geoldgiai irodalmi adatok alapjan, nem tartozik
barlangi értékek zénajaba, cslszas-, felszinmozgas veszélyes,
alabanyaszott, vagy egyéb kedvezdtlen besorolasu terilethez.
Azonban mesterségesen feltdltott.

Geohidrolégiai szempontbél, a geoldgiai irodalom alapjan (talajviz
térképek), valamint a domborzati viszonyokbél is kévetkezbéen a
talajviz, az eredeti terepszinthez képest 1-2 m korul/kézétt
ingadozik (a jelenlegi feltéltéshez képest ez 3-4 m).

Kis valészinliséggel el6fordulhatnak szivargd vizek, amelyek
térben és idében rendkivil valtozatosak és kiszamithatatlanok
lehetnek.

A feltart talajok jo vizvezeté- és viztarolé képességliek,
kézepesen vizérzékenyek.

5. Talajfeltarasi adatok:

A helyszini vizsgalatok idépontja: 2024.09.19-20.

A helyszinen ¢6sszesen 4 db & 20mm-es dinamikus
verészondazast és 4 db & 60-as kisatmérdjli kézi (gépi forgatasu
furéberendezés: Makita BBA 520) farast készitettink. A
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feltarasokat 5,0 m-ig mélyitettik. A kénnylG dinamikus
verészondazasokat szabvanyos 10 kg témegld, 50 cm magasrél
ejtett verékossal végeztik. Az Utésszamokat 20 cm behatolashoz
régzitettik.

Ezen felill a két telekhataron futé tamfal alapozasi viszonyainak
meghatarozasara alapfeltarasokat is készitettiink, valamint 2
helyen a parkolé burkolatat is feltartuk.

A mérések indulasi szintjeit abszolit magassagi rendszerben, a
geodéta altal jelélt magassagi ponthoz (105,75 mBf), ill.
kézvetlenil az épiilet hatsdé bejarat elétti burkolatsikhoz (106,85
mBf) szintezve adjuk meg (az elébbi magassagi pont a parkolé
szegélykdévén van, ami elmozdulhat, az utébbi magassagi pont
hosszabb tavon megbizhatébb).

A furatokbél vett mintakon laborvizsgalatokat végeztiunk. A talajok
fizikai adatait a talajfajta ismeretében, a szondazasi
eredményekbél szarmaztattuk, ill. tablazatos/tapasztalati
ertékeket is figyelembe vettink.

A farasok/szondak és az alapfeltarasok/burkolatfeltarasok helyét,
magassagat a feltart talajok rétegzédését és az észleit
talajvizadatokat rajzi mellékleteinken is megadjuk.

6. Talaj- és talajviz viszonyok:

6.1 A vizsgalat soran gylijtott informaciok értékelése,
a farasok soran feltart talajok rétegzédésének leirasa:

A feltarasokban szemcsés talajokat harantoltunk, amelyek a felsé
~1,5-2,0 m-ben mesterséges feltéltések, ~1,5-2,56 m kozott
keveredett rétegek, majd mélyebben eredeti fekvésiek.

Az azonositdé vizsgalatok alapjan osszességében és jellemzéen
(szemcseméret tomegszazalékos Osszetétel szerint) kbzepes
homoknak nevezhetdk a rétegek.

Részleteiben tekintve, a felsé6 ~1,5-2,0 m-ben mesterséges
feltoltéseket harantoltunk, amelyek a parkolé alatt szirke/sarga
kavicsos/ké/tégla térmelékes iszapos/kissé iszapos homoknak
voltak azonosithatoék. Anyaguk-, Osszetétellk-,
mechanikai/talajfizikai jellemzéik alapjan elfogadhaté féldmi
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anyagok. Azonban kohéziéval nem rendelkeznek, vizérzékenyek,
erdziokra, belsé eréziokra (kimosoédas, fellazulas) hajlamosak. A
szondazasok alapjan, az épiilet mogotti korabbi feltoltésben- és
az Uj parkolé mogotti részen témor Aallapotiaak, de a két
telekhatarnal lévé tamfalak mellett laza szerkezetliek, vagy max.
kézepesen témoérek.

Ezek alatt, ~2-2,5 m mélységig, az eredeti felszin feltéltéssel
keveredett rétegei talalhatok, amely 0&sszetétele hasonlé a
feltoltésekével, de kevesebb tdérmelékkel, nyomokban fellelheté
humusszal, névényi maradvannyal, de élesen nem kiilénitheté el.
(Az eredeti terep vélhetéen nem volt lehumuszolva a felt6ltés
épitése soran.)

Ezek nagy 6sszenyomédasra képes talajok, az eredeti terméréteg
szervesanyag tartama- és az egykori laza felszini volta miatt.

Kb. 2-3 m kozott, mar a feltoltések és az eredeti felszini

terméréteg alatti talajokat harantoltuk, amelyek
sargal/szirke/sargasszirke aprékavics-szemes iszapos
finomhomokos homoknak, iszapos homoknak voltak
azonosithaték, legnagyobb témegszazalékban kézepes

szemnagysagu homokot tartalmazéan. ~3 m alatt tomor
allapottak.

A kivett mintak viztartalma valtozatos.

A talajvizszint alatt mindenhol magas/telitett, de a talajviz felett is
magasabb az atlagosnal. Ez csapadékviz eredeti, ami
legnagyobb részt a burkolatlan fellleteken szivarog le, de
esetlegesen, és kisebb mértében a burkolton, és a Ckt rétegen
keresztil is megtdrténhet (jellemzéen inkabb a burkolat és
szegélyké elvallasoknal).
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6.2 Talajviz viszonyok:

A mérések idején Osszefliggbé talajvizvizszintet a fuarasi
terepszintek alatt 3,35-4,5 m-en észleltiink.

A geolégiai irodalom (talajviz térképek) alapjan a talajviz
atlagosan 1-2 m koérial/kdézétt ingadozik a tagabb terilleten, az
eredeti (feltoltés elétti) terepszinthez képest.

Kis val6szinliséggel eldéfordulhatnak szivargd vizek is, amelyek
térben és idében, valamint vizhozamban rendkivil valtozatosak és
kiszamithatatlanok lehetnek.

A fentiek alapjan a becsilt maximalis talajviz szintjét terepszint
(parkolé atlagos burkolatszint) alatt 2,8 m-en adjuk meg, a
mértékadoé talajvizszint -2,3 m-en vehetd fel.

6.3 Dinamikus verészondazasok értékelése:

A terileten 4 db dinamikus szondazas készult. 2 db a két
telekhataron lévé tamfalaknal, 1 db a felt6ltétt parkolé hatsé
részén (DNy-i peremén, a szikkaszté gédér kézelében, 1 db pedig
az épiilet mégo6tti részen (a korabbi feltéltésen).

A szondazasok eltéré témorségi viszonyokat mutatnak, de parba
rendezve (az 1.- és 4. mérés és a 2.-, 3. mérés egyitt), mar
hasonlé tendenciak figyelheték meg.

Az 1.- és 4. szonda esetében, a felsd ~20-30 cm laza szerkezeti,
de ezek alatt, hirtelen emelkedéssel tomoér a rétegzédés, ~2-2,2 m
mélységig. Ez a vastagsag a teljes feltdltés vastagsagot lefedi,
vagyis a szondak kérnyezetében tomoritett feltéltés készilt, ami
jelen allapotaban is témdér, nem tértént fellazulas, kimosdédas, stb.
~2-3 m kozott jelentésen visszaesnek az Utési ellenallasok, ami
vélhetéen az eredeti terepszint/terméréteg és/vagy a talajviz
ingadozasi zénaja.

~3 m alatt ismét emelkednek az ellenallasok, kbézepesen
tomor/tomor a rétegzbddés.

A 2.- és 3. szonda a parkolé burkolt feluletén beliul készult, de a
tamfalak kézelében. A térburkolat rétegrend alatt, a felszinhez
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képest ~2-2,2 m mélységig, kdzepesen témér, majd laza (a 2.
szonda esetében nagyon laza) talajszerkezetet mértink.

Ez jelentésen kilénbézik a masik 2 szonda esetében
tapasztaltaktél. Feltételezve, hogy ezeken a helyeken is azonos
médon (a masik két szonda esetén kimutathatéan megfeleléen)
készillt a feltdltés- és tomoritése, ez utélagos fellazulas lehet.
Ennek oka a mobilizalédott (kifelé doélé) tamfalak mogotti
fellazulas, vagyis a falak nem birjak a féldnyomast, kifelé déInek,
a hattoltést is magukkal ,huzva”. ~2 m alatt kézel azonosak a
témorségi viszonyok, a masik két szondaban tapasztaltakkal.

Osszességében, maga a feltdltés megfeleléen toméritve készilt,
de a tamfalakkal megtamasztott oldalakon a falak nem birjak a
féldnyomast, ezért a délésiikkel a talaj is kdveti azokat, fellazulva
ezaltal. (Az 1. mérés esetében Ilaposabb hajlast rézsls
megtamasztas tértént, ami allékonynak bizonyult, ezért nem
tapasztalhaté fellazulas.) A feltéltés alatti rétegek gyenge
ellenallastak, ami az eredeti termdrétegnek és a talajviz
ingadozasanak készdénheté.

6.4 Laborvizsgalatok:

Szemszerkezet

kavics/

Mélység Talaj neve k6/tégla
%

homok | iszap | agyag
% % %

sz(rke/sarga
kavicsos/ké/tégla
téormelékes iszapos/kissé 0-20 60-95 5-15 0-5
iszapos homok
(feltoltés rtg.)
szlrke/sargasszirke,
sététfolios
tormelékszdrvanyos iszapos 0-10 55-75 | 10-30 0-5
kissé iszapos homok
(keveredett/atmeneti rig.)
sargal/szirke/sargasszlrke
aprokavics-szemes iszapos
finomhomokos homok, 0-10 65-80 | 10-25 0-5
iszapos homok (eredeti
fekvési( rtg.)

0,0-1,5
(2,0) m

1,5-2,5

2,5-5,0
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Viztartalom 1-es 2-es 3-as 4-es
furat furat furat furat
Meélység/m/ % % % %
0,8 14 14 5 22
1,5 14 15 14 telitett
2,4 15 24 15 telitett
3,5 27 25 25 telitett
5,0 29 25 27 telitett

A szamitasoknal figyelembe vehetd talajfizikai adatok:

a feltdltés alatt jellemzéen:

Mélység 6a PM CM Es (Mu) ¥n
m kN/m? = kN/m? MN/m? kN/m3
0,0-2,0 220-260 | 29-33 0-5 12-15 19,0
2,0-2,5 170-200 | 28-31 0-5 8-10 19,0
2,5-5,0 250-280 | 30-32 0-5 13-16 20,0
a tamfalak melletti feltéltés részen:
Mélység 6a Pum CMm Es (Mu) Yn
m kN/m? ’ kN/m? MN/m? kKN/m?3
0,0-2,0 180-220 | 29-33 0-2 8-11 18,0
2,0-2,5 170-200 | 28-31 0-5 8-10 19,0
2,5-5,0 250-280 | 30-32 0-5 13-16 20,0
Megjegyzés: A tablazat értékei atlagos értékek. A 6a értéket
tajékoztato jelleggel adtuk meg, EC7 alapjan nem hatalyos.
6.5 Talajok fagyérzékenysége, tomorithetosége, fejtési
osztalya:

A feltart talajok, vizérzékenyek, fagyveszélyesek (X-3).

A talajok fejtési osztalya F-I. - F-II..

A helyi anyagokbél készitett toltések maximalis délésszdge 40°. A
munkagoédrék, fliiggbéleges falban nem tekintheték kelld
biztonsaggal ideiglenesen sem allékonynak, kohézié mentesek,
omlasra, pergésre hajlamosak.

Témorithetéség szempontjabél, a rétegek tébbnyire kézepesen
témorithetdk.

A talajok féldmianyagként hasznosithaték (M-3).
Térfogat-valtozasi hajlam: D-1 (nem térfogatvaltozdk).
érzékenység: E-1 (erézid érzékenyek).

A talajok vizvezetd-képessége: V-3 (jé/kbézepes vizvezetdek).

Erézio
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6.6 Foldrengeés:

Foéldrengés tekintetében, a vizsgalt teriileten a szabvany szerint a
figyelembe veendd <cslUcsgyorsulas értéke agr= 0,14 ¢
0,14x9,81=1,37 m/s?, mig az altalaj ,D” osztalyba sorolhaté. (agr
a horizontalis gyorsulas értéke, az adott teriileten, 50 évre, 10%
meghaladasi valészinliség mellett — 1/475 év gyakorisag - az
alapkézeten, g egységben.)

6.7 Tamfal alapfeltarasok, parkolé burkolat feltarasok:

A feltdltést, a telek jobb- és bal oldali telekhataran tamfalak
hataroljak, amelyekhez 1-1 db alapfeltarast készitettiink.

AFI. alapfeltaras:

A feltaras a telek jobb oldali telekhataran épiit zsaluké tamfalnal
készult, a 61. szamu telekrdl.

A feltarasban beton/vasbeton savalapozas talalhato.

Az alapozasi sik az alacsonyabb terepszinthez képest, -1,25 m-en
talalhaté.

Az alaptest ~10 cm-t kiszélesedik a falsikhoz képest, igy a
kézpontos terhelést és szimmetrikus elhelyezést feltételezve, 40
cm szélességre vehet6. Magassaga ~1 m.

Az alaptestrél 20-as zsaluké térzsfal van folfalazva. A vaskeres6
detektoros vizsgalat alapjan, a szomszéd fel6li oldalon ¢14/15
fuggbleges vasalas talalhato, ami mérheté volt a htzott (parkold
fel6li) oldalon is.

Az alapozasi sikon sarga iszapos homok talalhaté, ami a kozeli
szonda alapjan kézepesen témor allapoti.

AFll. alapfeltaras:

A feltaras a telek bal oldali telekhataran épilt vegyes falazatu
tamfalnal készilt, a 65. szamu telekrdl.

A feltarasban beton savalapozas talalhaté.

Az alapozasi sik az alacsonyabb terepszinthez képest, -0,45-0,5
m-en talalhaté.

Készitette:
Szabé Zoltédn
Okl. Epitémérndk
Tartoészerkezeti szakértd T-8z/19-01272
Tartészerkezet tervezd T-T/19-01272
lgazsaglgyi szakértd 009244
Geotechnikai tervezés GT-T/ 19-01272

11/17



Muszasi Szerkezetmeger6sits Kft.
8142 Urhida Szegfl u. 39.
® 06 30 503 9915
zoltan.szabo@muszasi.hu
www.muszasi.hu

Az alaptest nem szélesedik ki a falsikhoz képest, igy a kézpontos
terhelést és  szimmetrikus elhelyezést feltételezve, a
falszélességgel veheté azonosra. Magassaga ~0,5 m.

Az alaptestrél vegyes falazatu (jellemzéen tégla) toérzsfal van
folfalazva (a tamfal részben egykori falazott kerités, és elbontott
épilet megmaradt hatarol6 fala).

Az alapozasi sikon barna ké/tégla térmelékes homok talalhaté,
ami a kézeli szonda alapjan kdzepesen tomér allapotu.

|. burkolatfeltaras:

A feltaras a jobb oldali telekhatarhoz kézel, a burkolt parkold
szélén készult.

A feltarasban az alabbi burkolati rétegrend adodott:

Beton térké burkolat: 10 cm
Zuzottké agyazat (2/4): 2-3 cm
Ckt: 20 cm
Kavics/zuzottké agyazat: 20-30 cm

A burkolati rétegrend alatt kavicsos/ké/tégla térmelékes
iszapos/kissé iszapos homok feltéités talalhaté.

A parkolé burkolati rétegrendje megfelel az Utlgyi Miszaki
El6iras (e-UT 06.03.43:2022) —ban foglaltaknak.

Il. burkolatfeltaras:

A feltaras a bal oldali telekhatarhoz koézel, a burkolt parkolé
szélén készult.

A feltarasban az alabbi burkolati rétegrend adodott:

Beton térké burkolat: 10 cm
Zuzottkdé agyazat (2/4): 2-3 cm
Ckt: 20 cm
Kavics/zlizottké agyazat: 45-50 cm

A burkolati rétegrend alatt kavicsos/kd/tégla toérmelékes
iszapos/kissé iszapos homok feltéltés talalhaté.

A parkolé burkolati rétegrendje megfelel az Utigyi Miszaki
Eldiras (e-UT 06.03.43:2022) —ban foglaltaknak.
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Osszefoglalas:

A meglévd beépitést elb6zetesen az 1. geotechnikai kategériaba
soroltuk. A részletes felllvizsgalat soran a besorolast a 2.
geotechnikai kategoériara maédositjuk, az altalaj viszonyok és a
mobilis tamfalak miatt.

A meglévdé parkold feltdltésre épilt, a szomszédos telkek feldl
tamfalakkal megtamasztva, a hatsé részén rézsls
oldalhatarolassal.

Az eredeti fekvésl talajok 6nmagukban atlagos teherbirasunak
tekinthetdk, a tagabb terliletre is jellemzd, kézepes homok talajok.

A feltdltés anyaga elfogadhaté/megfelelé, kozepes (M-3 — M-4)
foldmilanyag, szemcsés Osszetételli, aprobb vegyes tdérmeléket
tartalmazéan.

A ~1,5-2,0 m vastag feltdltés, a mozgasokkal, slllyedési
karosodasokkal nem érintett, rézs(is részen, és az rendel6 épilet
maogotti feltoltés teriiletén — ebbél kdvetkezdéen a parkolé kézépsd
teriletein is — az itt készilt szondazasok alapjan, kelléen
témoritett, jelen allapotaban is tomor.

A két szomszédos telekhataron lévé tamfalas megtamasztasoknal
azonban, az ott készilt szondakban jél kimutathatéan, laza (a
parkolé tovabbi teriuleteihez képest jelentésen lazabb) a
talajszerkezet, amit a tamfalak szomszédos telek felé délése
okoz, a tamfalak hattéltés zénajaban.

A jobb oldali tamfal beton savalapozasa (1,2 m-es
alapsikkal/takarasi mélységgel), 20-as vasalt zsaluké torzsfallal.
A tamfalon sériilés, repedés-, egyéb karosodas nincs, de a ddlése
szemmel is lathato, tovabba a mogotte 1évd hattéltésben a parkold
térké burkolat, és a szegélyké elvalasa is tapasztalhat6, valamint
az ott lévd vilagitas oszlopok délése is.

A tamfalnak tehat allékonysagi problémaja van, amit a nem
megfelelé kialakitas és/vagy geometria okoz. (Vasbeton
szégtamfal elényésebb lett volna, vagy erésebb, szélesebb
alapozas és min. 25-6s vasalt zsaluké térzsfal.)
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A bal oldali tamfal szintén beton savalapozasu, de csak 0,5 m-es
alapsikkal/takarassal, tovabba vegyes falazott (jellemzéen tégla)
szerkezettel. A tamfal egyes szakaszai korabbi épulet fal-,
falazott kerités maradvanyok.

Ezen a tamfalon jelentés repedések, toérések lathaték, és a
jobboldali falhoz képest még jelentésebb alakvaltozasok, délések
jellemzik. Ez a fal tamfal funkciéra teljesen alkalmatlan, a
falazott/vegyes szerkezete-, geometridja-, elégtelen alapozasa
miatt.

A parkolé burkolat feltarasai alapjan, a burkolati rétegrend
megfelel az Utiigyi Mlszaki Eléiras (e-UT 06.03.43:2022) —ban
foglaltaknak. A burkolati (palyaszerkezeti réteg) alatti foldmi is
elfogadhaté allapotia, megfelel a hatalyos szabvanyoknak, a
tamfalaknal lév6é késdbbi fellazulast leszamitva.

Osszegezve, a parkold belsd teriiletein nem tapasztalhaté jelentés
— a funkciéjat is befolyasolé — siilllyedési karosodas, a féldmii és a
palyaszerkezet elfogadhat6/megfelelé.

A tamfalak azonban nem megfeleléek, a jobb oldalon globalis
stabilitasi probléma-, a baloldalon globalis- és lokalis (belsd)
stabilitasi problémak is lathatok. A tamfalmozgasok kévetkeztében
az altaluk megtamasztott féldtomeg is utanuk mozdul, igy a
tamfalak melletti ~2-4 m széles parkolésav is instabil.

A feltart talajok egyébirant koézepesen vizérzékenyek,
fagyérzékenynek tekintheték. Toémérithetéség szempontjabdl
kozepesen tomorithetdk, fejtésik konnyli. Visszaépitésik,
feltoltésekbe, kitdltésekbe lehetséges, kdzepes foldmi anyagok. A
rétegek szikkasztasra alkalmasak.

A mérések idején osszefuggd talajvizvizszintet a farasi
terepszintek alatt 3,35-4,5 m-en észleltiink.
A geologiai irodalom (talajviz térképek) alapjan a talajviz
atlagosan 1-2 m kériul/kézétt ingadozik a tagabb teriileten, az
eredeti (feltoltés elétti) terepszinthez képest.
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Kis valészinliséggel elé6fordulhatnak szivargé vizek is, amelyek
térben és idében, valamint vizhozamban rendkivil valtozatosak és
kiszamithatatlanok lehetnek.

A fentiek alapjan a becsilt maximalis talajviz szintjét terepszint
(parkolé atlagos burkolatszint) alatt 2,8 m-en adjuk meg, a
mértékado talajvizszint -2,3 m-en vehetd fel.

A terlilet barlang, cslUszas-, felszinmozgas veszély, és
alabanyaszottsag, valamint egyéb kilénleges  koérulmény
szempontjabdél nem érintett, azonban mesterségesen feltdliott.

Féldrengés tekintetében, a cslcsgyorsulas értéke agr=1,37 m/s?,
mig az altalaj ,D” osztalyba sorolhaté.

Megjegyzés:

A talajvizsgalati jelentésben megadott adatok a feltaraskori
allapotot jellemzik, a pontszeri( vizsgalatok alapjan. A megadott
rétegszelvényt, a feltarasi pontok alapjan interpolalassal
valoszinlsitettik. Eléfordulhat, hogy a kivitelezés soran ettél

eltérd talajallapotok addédnak, amirél - ebben az esetben - a
tervez6é allasfoglalasat kell kérni. A tervezett Iétesitmény
mobdositasa esetén ellenérizni kell az elkészilt

feltarasok/vizsgalatok elégségességét, az G Ilétesitmény
szempontjabél.

Urhida, 2024. oktéber 2.
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® 06 30 503 9915
zoltan.szabo@muszasi.hu
www.muszasi.hu

JAVASLATOK
A GEOTECHNIKAI ES
TARTOSZERKEZETI TERVEZESHEZ

A TALAJVIZSGALATI JELENTES ALAPJAN

A talajvizsgalati jelentés alapjan, a parkold, a bels6é terliletein
elfogadhaté allapota.

A két szélén, a telekhatarokon lévé tamfalak melletti ~2-4 m-es
savban azonban instabil, amit a kifelé d616 tamfalak okoznak.

A kialakult mozgasok jelenleg is zajlanak, amelyek mértéke,
idébeni lefolyasa bizonytalan, esetlegesen a tamfalak végleges
ténkremenetelével, kiddlésével (féleg a bal oldali falazott fal
esetében) is jarhatnak.

Javasoljuk ezért statikai szamitasokkal ellenérizni/igazolni a
hosszutava allékonysagot.

Amennyiben az allékonysag nem igazolhaté (a bal oldali falnal
bizonyosan nem), ugy a falak visszabontasat, és/vagy erdsitését
javasoljuk.

A jobb oldali, vasalt zsaluké fal esetében varhatéan erdsitéssel is
minimalizalhaték a mozgasok, stabilizalhat6é a jelenlegi helyzet.
Mivel a fal vasalt zsaluké szerkezet, ezért az erfsités
megoldhaté, pl. tambordak épitésével, vagy a fal
visszahorgonyzasaval, az instabil ~4 m széles téltéssav mogé
horgonyozva.

A jobb oldali tamfal falazott szerkezetli, jelentésen alakvaltozott,
téobb helyen el is toért, tovabba az alapozasa sem megfelel6, ezért
elsésorban annak visszabontasat és Ujraépitését javasoljuk.
(Megoldhaté az jobb oldalihoz hasonlé médon is, de ebben az
esetben vasbeton képenyezés és/vagy slrlibb megtamasztas
(bordak, horgonyok), ill. alapmegerdsités is sziikséges.

Készitette:
Szabé6 Zoltan
Okl. Epitémérndk
Tartészerkezeti szakérté T-Sz/19-01272
Tartészerkezet tervezé T-T /19-01272
lgazsagugyi szakértd 009244
Geotechnikai tervezés GT-T/ 19-01272
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Muszasi Szerkezetmegerdsité Kft.
8142 Urhida Szegfd u. 39.
® 06 30 503 9915
zoltan.szabo@muszasi.hu
www.muszasi.hu

A tamfalak mdgétti viztelenitésrél nincs informaciénk. A hattéltés
viztelenitése kiemelten fontos, ezért javasoljuk ennek felderitését,
ill. ha nincs, akkor a kiépitését.

A terilet talajai szikkasztasra alkalmasak, de a szikkasztast az
épitményektél minél tavolabb javasoljuk.

Urhida, 2024.10.02.

Készitette:
Szahé Zoltén
Okl. Epitdmérnsk
Tartészerkezeti szakértd T-8z/19-01272
Tartészerkezet tervezd T-T 7 19-01272
lgazsagltgyi szakértd 009244
Geotechnikai tervezés GT-T/ 19-01272
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DIN szabvany szerinti dinamikus szondazas

Mérés helyszine:

Alsénémedi F& ut 63.

Mérés idépontja:

2024.09.19-20.

Mérést végezte: |Szabd Zoltan
Mérés szdma: 1-es mérés
Mérési | Utéssza| Grafikon . "
mélysé m Behatolasi elienallas et
20 8
40 13
60 44
80 104 =i =
100 53 =
120 100
140 143
160 194 i i
180 121 -
200 94 = =
220 40 = =
240 26
260 20
280 14
300 19
320 20
340 21
360 20
380 21
400 26
420 30
440 36
460 76 =
480 80
500 72 ]
520
540
560

580




Mérés helyszine:

Als6némedi F6 Ut 63.

Mérés idépontja:

2024.09.19-20.

Mérést végezte: |Szabd Zoltan
Mérés szama: 2 - es mérés
Mérési | Utéssza| Grafikon Talajrétegzédsés
mélysé m Behatolasi ellenéllas
20
40 BURKOLAT
60 12
80 24
100 15
120 5
140 6
160 4
180 8
200 15
220 9
240 9
260 20
280 20
300 24
320 34
340 30
360 33
380 37
400 32
420 30
440 27
460 44 —
480 69
500 62 0
520
540
560
580




Mérés helyszine:

Alsénémedi Fé ut 63.

Mérés idépontja:

2024.09.19-20.

Mérést végezte: |Szabd Zoltan
Mérés szama: 3 - as mérés
Mérési | Utessza| Grafikon Talajrétegzédés
mélysé m Behatolasi ellenéllas
20
40
60 FELTART
80 BURKOLAT
100 32
120 30
140 23
160 8
180 8
200 16
220 30
240 18
260 12
280 16
300 18
320 36
340 63 =
360 81
380 78 =
400 105
420 101 u
440 41
460 40 - =
480 81 = £l
500 81 o
520
540
560

580




Mérés helyszine:

Alstnémedi F6 Gt 63.

Mérés id6épontja:

2024.09.19-20.

Mérést végezte: |Szabé Zoltan
Mérés szama: 4 - es mérés
Mérési | Utéssza| Grafikon . s
mélysé m Behatolasi ellenallas TIRISRzacEs
20
40 26
60 13
80 44 =
100 70
120 191 -
140 137 ] I
160 132 w
180 51 = =
200 32
220 20
240 10
260 6
280 4
300 3
320 81 ] i [
340 48
360 45
380 47
400 30 R
420 31 15
440 32 =
460 33 =
480 38 L
500 62
520
540
560

580




DIN szabvéany szerinti dinamikus szondazas
Osszehasonlité diagramm 1-4 méréhely

250
200
150
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50
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Muszasi Szerkezetmegerdsitd Kft.
8142 Urhida, Szegf(i utca 39.

® 06 30 503 9915
zoltan.szabo@muszasi.hu

Vaskeres6 detektor jegyz6kényvek

Készitette:
Szabé Zoltan
Okl. Epitémérnak
Tartészerkezeti szakértd T-8z /19-01272
Tartészerkezeti vezetd tervezé T-T/ 19-01272
Talajmechanikus vezetd tervezd GT-T/ 19-01272



Hilti PROFIS Detection Report

Scan File: 2024-Sep-19_13_37_21.fscan
Serial number: 125210010
Date / Time: 2024-09-19 13:38:46
Comment: -
&0
- _——
| o —
|
|
|
1N D L
o N ° : 50
100
_ ; 150
N . : —Et b= 24 200
x 525 mm y: 20 mm z0mm Thickness: 200 mm
Owerlay. - mm
Project name: - Customer: -
Location: - Object: -
User: -
Comment: -
@ Horizontal: 14 mm +/-6 mm Type: Input
o Vertical: 14 mm +-6 mm Type: Input
Detection mode: Auto
Recorded ] ] . "
e X v Cover: o Orientation: Quality:
1. 58 mm 75mm 24 mm 12mm Vertical High
2. 50 mm 225 mm 34 mm 10 mm Vertical High
3. 370 mm 75 mm 17 mm 8 mm Vertical High
4, 363 mm 165 mm 33mm 10 mm Vertical High
5. 360 mm 225 mm 38 mm 10 mm Vertical High
6. 562 mm 45 mm 6 mm 8 mm Vertical High
7. 561 mm 105 mm 4 mm 8 mm Vertical High
8. 542 mm 195 mm 12mm 8 mm Vertical High
9. 45 mm 24 mm 24 mm 8 mm Horizontal High
10. 135mm 20 mm 26 mm 8 mm Horizontal High
11. 255 mm 4 mm 25mm 8 mm Horizontal High
12. 405 mm 17 mm 20mm 10mm Horizontal High
13. 525 mm 20 mm 27 mm 10mm Horizontal High

Frinted: 24.09.2024 14:53

Page 1/1



Hilti PROFIS Detection Report

Scan File: 2024-Sep-19_13_53 54.fscan
Serial number: 125210010
Date / Time: 2024-09-19 13:54.57
Comment: -
EF_J™ i | —
600 - — I -'m
_ 50
_ 100
l 150
x 333 mm y. 525 mm z0mm Thickness: 200 mm
Overlay. - mm
Project name: - Customer: -
Location: - Object: -
User: -
Comment: -
@ Horizontal: 14 mm +/- 6 mm Type: Input
@ Vertical: 14 mm +-6 mm Type: Input
Detection mode: Auto
Recorded : . o .
Measiiameris: X y Cover: (] Orientation: Quality:
1. 102 mm 45 mm 56 mm 14 mm Vertical High
2. 95 mm 135 mm 59 mm 14 mm Vertical High
3. 90 mm 315 mm 45 mm 12mm Vertical High
4. 261 mm 45 mm 56 mm 14 mm Vertical High
5. 258 mm 135 mm 61 mm 14 mm Vertical High
6. 252 mm 255mm 67 mm 16 mm Vertical High
7. 462 mm 105 mm 70 mm 12 mm Vertical High
8. 449 mm 225 mm 73mm 14 mm Vertical High
9. 441 mm 285 mm 80 mm 14 mm Vertical High
10. 596 mm 135 mm 53 mm 12 mm Vertical High
11. 594 mm 285 mm 57 mm 14 mm Vertical High
12. 588 mm 485 mm 66 mm 20 mm Vertical High
13. 333 mm 525 mm 39 mm 12 mm Vertical High

Frinted: 24.09.2024 14:53

Page 1/1
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Muszasi Szerkezetmegerdsitd Kft.
8142 Urhida, Szegfii utca 39.

® 06 30 503 9915
zoltan.szabo@muszasi.hu

Statikai szamitas

Készitette:
Szab¢ Zoltén
Okl. Epitémeérnék
Tartészerkezeti szakérté T-8z / 19-01272
Tartészerkezeti vezetd tervezé T-T/19-01272
Talajmechanikus vezetd tervezd GT-T/ 19-01272



Muszasi Kft.

Alsénémedi, Fo ut 63. Parkold
Tamfal ellenérzés

Szogtamfal szamitas

Adatbev.

Feladat : Alsénémedi, F6 ut 63. Parkold
Rész . Tamfal ellen6rzés

Leiras : Jobb o.-i. vasalt zsaluké tamfal
Megrendel6 :

Szerz6: Muszasi Kift.

Datum : 2024, 10. 02.

Beallitasok

Magyarorszag - EN 1997

Anyagok és szabvanyok

Beton szerkezetek :
EN 1992-1-1 szerinti tényezok :
Circle pile shear :

Fal szamitas

Ellenérzési modszer :

Aktiv féldnyomas szamitas :
Passziv foldnyomas szamitas :
Foéldrengés szamitas :

Féldék alakja ;

Homlokfal :

Megengedheté killpontossag :
Tervezési médszer :

Coulomb

0.333

Caquot-Kerisel

Mononobe-Okabe

Szamitas ferdeként

Az alap homiokfala mint ferde alapsik van figy. véve

Alsénémedi Polgarmesteri Hivatal, 2351 Alsénémedi, F6 Gt 66.

EN 1992-1-1 (EC2)
szabvanyos
simplified method

EN 1997 szerint

2 - hatasok és ellenallasok csdkkentése

Hatasok (A) parcialis tényezoi
Tanéé_'feweiéé'iugiiapot
Kedvezbtlen Kedvez6
Allandé hatasok : Yo = 1,35 [-] 1,00 [
Esetleges hatasok : Ya = 1,50 [-] 0,00 [-]
Vizb&l ad6dé teher : Yo = 1,35 [H] '
Ellenallasok (R) parcialis tényez6i

Tartés tervezési élia—p:)t
Borulas parcialis tényezbdje : YRy = 1,40 [-]
Elcsuszasi ellenallas parcialis tényezdje : YRh = 1,10 [-]
Teherbiras parcidlis tényezdje : YRe = 1,40 [-]

Esetleges hatasok parcialis tényezdi

Tartos tervezési allapot
Kombinéacios tényezé értéke : Yo = 0,70 [4]
Gyakori érték tényez6 : yq= 0,50 [-]
Kvazi-allandé érték tényezo : Yo = 0,30 [-]

Szerkezet anyaga
Térfogatsuly y = 25,00 kN/m3

A betonszerkezet szamitasa az alabbi szabvanynak megfeleléen tértént EN 1992-1-1 (EC2) .

Concrete: C 20/25

Hengeres prébatest nyomészilardsaga fk
Szakitészilardsag fetm
Rugalmassagi modulus Ecm

20,00 MPa
2,20 MPa
30000,00 MPa

[

[GEOS - Szégtamfal (32 bit) | verzib 5.2024.13.0 | hardverkulcs 7472 / 1 | MUSZASI Kift. | Copyright @ 2023 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu)
[Arkance Systems HU Kft. | +36-20-324-4510) balazs.sabathiel@arkance-systems.com| https./iwww.arkance-systems.com}



Alsénémedi, F6 ut 63. Parkolé
Muszasi Kft. Tamfal ellenéirzés

Longitudinal reinforcement: B500B
Képlékeny hatar fyk = 500,00 MPa

Szerkezet geometridja

Sz. : Koordinata | Mélység
L X[m] | Z[m]

1 0,00 0,00
2 0,00 2,00
3 0,10 2,00
4 0,10 3,00
5 -0,30 3,00
6 -0,30 2,00
7 -0,20 2,00
8 -0,20 0,00

Az orig6 [0,0] a fal jobb legfelst pontjan van.
Fal metszet tertilete = 0,81 m2.
Alap talaj paraméterek

sz. Név Mintizat | bof | v — e
] [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] [°]
1 feltdltés 32,00 2,00 18,50 12,00 16,00
2  kozepes homok 33,00 2,00 19,50 11,00 17,00
A nyugalmi féldnyomas szamitashoz az ésszes talajt kohéziémentesnek feltételezi.
Talajparaméterek
feltoltés
Térfogatsuly : Yy = 18,50 kN/m3
Feszlitség allapot : hatékony
Bels6 surlédasi szég : Pef = 32,00°
Talaj kohézié : Cef = 2,00 kPa
Szerk.-talaj surlédasiszég: & = 16,00°
Talaj : kohéziémentes
Telitett térfogatsily : Ysat = 22,00 KN/m3
kozepes homok
Térfogatstly : y = 19,50 KN/m3
Feszliltség allapot : hatékony
Belsé surlédasi szog : Pef = 33,00°
Talaj kohézié : Cef = 2,00kPa
Szerk.-talaj surlédasi szég : O = 17,00°
Talaj: kohéziomentes
Telitett térfogatsuly : Ysat = 21,00 kN/m3

Hattéltés
Hozzarendelt talaj : feltoltés
Lejtés = 45,00 °

[GEOS - Szogtamfal (32 bit) | verzié 5.2024.13.0 | hardverkulcs 7472 / 1 | MUSZASI Kit. | Copyright ® 2023 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]
[Arkance Systems HU Kft. | +36-20-324-4510| balazs.sabathiel@arkance-systems.com| https:/Awww.arkance-systems.com]




Muszasi Kft.

Alsénémedi, Fé Gt 63, Parkold
Tamfal ellenérzés

Geolégiai profil és hozzarendelt talajok

'Réteg vastagsaga| Mélység

Sz.| £ [m] z[m] | Hozzarendelt talaj | Mintazat
1 1,80 0,00.. 1,80 feltdltés
2 420 1,80..6,00 kézepes homok
3 - B6,00.. « kézepes homok

Alap

Alapozas tipusa : talaj a geolégiai profilbol

Terep profil

A szerkezet mogotti terep lejtése 1: 0,03 (lejté szdge 88,28 °).
Féldkiemelés mélysége 0,33 m, féldkiemelés hossza 0,01 m.
Viz hatasa

TVSZ mélysége a szerkezet mdgétt 3,50 m

TVSZ mélysége a szerkezet el6tt 3,50 m

Az agyazat a talpnal nem vizateresztd.

Felhajtéeré az alap aljan a kiil. nyomasokbél nincs figyelembe véve.
Felszini terhelés megadasa

Sz Meg. Teher Erdhatss Int.1 Int.2 Ord.x Hossz Mélység
) Uj | va . [kN/m2] | [kN/m2] x [m] 1[m] z [m]
1 Igen allando 9,00 1,00 5,00 terepen
Sz. | Név
1 felszini
Ellenallas a szerkezet eliilsé feliiletén
Ellenéllas a szerkezet ellllsé feliletén: nyugalmi
Talaj a szerkezet elils6 fellletén - kozepes homok
Talaj vastagsag a szerkezet elbtt h=120m
Terep alakja a szerkezet el6tt
Koordinata | Mélység
Sz.
x[m] z[m]
1 0,00 0,00
2 0,00 -1,20
3 -1,00 -1,20
4 -1,80 -1,35
5 -2,80 -1,35
Origé [0,0] a szerkezet bal alsé szélén van.
+z pozitiv koordinataja lefelé mutat.
Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : allandé
A fal szabadon elmozdulhat. Ezért aktiv féldnyomas feltételezett.
Talaj/talaj surlédasi szég csdkkentése : ne csékkentse
Ellendrzés Sz. 1
Szerkezetre haté erdk
Név | Fror Tam.pt. Fyert Tam.pt. Tény. Tény. | Tény.
| [kN/m] z[m] | [kN/mj} x [m] borul. | elcsliszas 1 fesziiltsé
Slly - fal 0,00 -1,25 20,20 0,20 1,000 1,000 1,350
| 3
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Alsénémedi, Fé (it 63. Parkolé

Muszasi Kit. Tamfal ellenérzés
Név Fhor | Tam.pt. | Fuen ‘ Tam.pt. = Tény. | Tény. Tény.

. [kN/m] | 2z[m] | [kN/m] x [m] ‘ borul. : elcsuiszas | fesziiltség |

Suly - talaj 0,00 -1,10 0,39 0,05 1,000 1,000 1,350

EF ellenéllas -6,39 -0,40 0,01 -0,04 1,000 1,000 1,350

Suly - féldék 0,00 -1,04 0,12 0,34 1,000 1,000 1,350

Aktiv féldnyomas 13,17 -0,80 6,47 0,37 1,350 1,350 1,350

Viznyomas 0,00 -3,00 0,00 0,30 1,000 1,000 1,350

felszini 4,50 -1,03 1,63 0,36 1,350 1,350 1,350

A teljes fal ellenérzése

Kiborulasi stabilitas ellendrzése
Ellennyomaték M;ges = 5,81 kNm/m

Borité nyomaték Mg, = 17,83 kNm/m
A fal borulasra NEM MEGFELELO

Elcsliszas ellendrzése
Vizszintes elleneré H;es = 18,69 kN/m

Aktiv vizszintes eré Haet = 17,47 kN/m
A fal elcstiszasra MEGFELELO

Teljes ellendrzés - FAL NEM MEGFELELO

Maximalis fesziltség az alaptest aljan : 10000,00 kPa
Név : Ellenérzés

Az altalaj teherbiro-képessége

A tervezési teher az alap aljanak k6zéppontjidban hat
Sz Nyomaték ’ Normaleré Nyiréerd Kiilpontossag Fes';ii_ltség
) [kNm/m] [kN/m] [kN/m] -] [kPa]
1 15,20 38,91 15,23 0,967 10000,00
2 16,08 31,66 17,47 1,258 10000,00
Az iizemi teher az alaptest aljanak kézéppontjaban hat
pam Nyomaték Normalerd Nyiréeré
i [kNm/m] | [kN/m] [kN/m]
1 11,26 28,82 11,28
[ 4|
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Muszasi Kft.

Alsénémedi, Fo ut 63. Parkolé
Tamfal ellenbrzés

Altalaj ellendrzése

Feszilltség az alaptest als6 sikjan : négyszdg

Kiilpontossag ellendrzése

Normalerd max. killpontossaga e
Maximalis megengedhet6 killpontossag ean

1,258
0,333

A normalers kiilpontossaga NEM MEGFELELO

Teherbiras ellendrzése

Az altalaj teherbiré képessége R = 300,00 kPa
Teherbiras parcialis tényezéje yry = 1,40

Max. feszlltség az alap aljanal ¢ = 10000,00 kPa
Alapozasi talaj teherbirasa Ry = 214,29 kPa

Az altalaj teherbiré-képessége NEM MEGFELELO

Teljes ellenérzés - Az altalaj teherbir6-képessége NEM MEGFELEL

O

Név : Teherbiras Fazis - szamitas : 1 - -1
Ei_ll"lfﬂ [HHHHINTIAIN ‘ il |_I.|\I'Ii||=|'lfli'f! U
| U I i
| / E
|
L 040} Gl L il J
| g |
Méretezés Sz. 1
Faltorzs ellenérzése - eliils6 vas.
Szerkezetre hato erék
Név ‘ Fhor Tam.pt. Fyert Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
_ [kN/m] z [m] [kN/m] X [m] nyomaték | normaleré | nyiréerd
Saly - fal 0,00 -1,00 10,09 0,10 1,000 1,350 1,000
EF ellenallas -0,18 -0,07 0,00 0,00 1,000 1,350 1,000
Nyugalmi féldnyomas 12,04 -0,56 0,00 0,20 1,350 1,000 1,350
Viznyomas 0,00 -2,00 0,00 0,20 1,000 1,000 1,000
felszini 6,00 -0,72 0,00 0,20 1,350 1,000 1,350

Faltérzs ellenérzése - eliilsé vas.
Eluls® vasalas nem szilkséges.
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Muszasi Kft.

Alsénémedi, F5 Ut 63. Parkolé
Tamfal ellentrzés

Faltorzs ellenGrzése - hatsé vas.
Szerkezetre haté erék

Név Fhor Tam.pt. | Fyent Tam.pt. Tény. Tény. Tény.
[kN/m] z [m] [ [kN/m] x [m] nyomaték normélerd | nyiréeré

Sualy - fal 0,00 -1,00 10,09 0,10 1,000 1,350 1,000

EF ellenallas -0,18 -0,07 0,00 0,00 1,000 1,350 1,000

Nyugalmi féldnyomas 12,04 -0,56 0,00 0,20 1,350 1,000 1,350

Viznyomas 0,00 -2,00 0,00 0,20 1,000 1,000 1,000

felszini 6,00 -0,72 0,00 0,20 1,350 1,000 1,350

Faltérzs ellenérzése - hatsé vas.

Fal ellenérzése 2,00 szerkezeti kapcsolatnal m a fal tetejétél

Keresztmetszet vasalasa és méretei

7 prof. 14,0 mm, takaras 50,0 mm

Megadott vasait terllet = 1077,6 mm?2

Vasalni kivant tertlet = 240,0 mm2

Keresztmetszet szélessége = 1,00 m

Keresztmetszet magassaga = 0,20 m

Vashanyad p = 073% > 013 % = Pmin

Semleges tengelyhelye x = 005 m < 009 m = Xyax

Hatar nyiréeré VRd = 86,35 kN > 2417 kKN = Vg4

Hatarnyomaték MRrgq = 62,16 kNm > 14,93 kNm = Mgy

Keresztmetszet MEGFELELO.

Név : Méretezés

| Fazis - szamitas : 1 -1

Lpeed 18 0ot Sabar i SO0,

NI

=

040

Hallitényomaték -
 Max Mz = 62,16 Nm Max Vi 86,35 kN
TN [ Vea = 24,17 kN
A “-l [ J l U ! | [ ] I“

M

Rézsiiallékonysag szamitas
Adatbev. (1 kivitelezési fazis)
Projekt

Beallitasok
Magyarorszag - EN 1997

|
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Alsénémedi, F6 Gt 63. Parkolé
Muszasi Kift. Tamfal ellenbrzés

Stabilitas vizsgalat

Ellenérzési médszer: EN 1997 szerint
Féldrengés szamitas : Szabvanyos
Tervezési médszer: 3 - hatdsok (GEO, STR) és talajparaméterek cstkkentése

Hatasok (A) parcialis tényezéi

Tartos tervezési allapot

STR allapot GEO éllapot
Kedvezétlen Kedvezd Kedvezbtien Kedvezd
Allandé hatasok : Yo = 1,35 [H] 1,00 [ 1,00 [-] 1,00 [
Esetleges hatasok : vaQ = 1,50 [H] 0,00 [ 1,30 [H 0,00 [
Vizbél adédé teher : Yw = 1,00 [

Talajparaméterek (M) parcialis tényezéi

Tartos tervezési allapot

Bels6 surlédas parcialis tényezdje : Yo = 1,35 [-]
Hatékony kohézié parcidlis tényezdje : Ye = 1,35 [-]
Drénezetlen nyirészilardsag parcialis tényezdje : Yeu = 1,50 [-]
Feliilet
sz. Feliilet helye Felillet pontjainak koordinatai [m]
X 2z, A% z | x z

1 o -10,00 -1,65 -2,00 -1,65 -1,20 -1,80

> -0,20 -1,80 -0,20 0,00 0,00 0,00

0,01 -0,33 1,77 -0,33 10,00 -0,33

2 :_'!: 0,00 0.00 0,00 -2,00 0,10 -2,00

3 -0,30 -3,00 0,10 -3,00 0,10 -2,00
% 0,30 -1,80 1,77 -0,33

4 f 0,30 -1,80 10,00 -1,80
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Alsénémedi, F6 ut 63. Parkold
Muszasi Kft. Tamfal ellendrzés
sz. | Feliilet helye Felulelt pontjainak koordinatai [m]
; | X z | X 2z X z
5 | e -10,00 -3,00 -0,30 -3,00 -0,30 -2,00
_ A -0,20 -2,00 -0,20 -1,80
6 7 -10,00 -6,00 10,00 -6,00
I
Talaj paraméterek - hatékony fesziiltségallapot
. . Pet Cof Y
Sz. Név Mintazat
| [kPa] [kN/m3]
1 feltbltés 32,00 2,00 18,50
2  kézepes homok 33,00 2,00 19,50
Talaj paraméterek - felhajtoero
sz. Név Mintszat Ve | Vs -
[kN/m3] [kN/m3] [l
1 feltoltés 22,00
2  kozepes homok 21,00
Talajparaméterek
feltoités
Térfogatsuly : Yy = 18,50 kN/m3
Feszilltség allapot : hatékony
Nyirdszilardsag : Mohr-Coulomb
Belsé stirlddasi szég : Qef = 32,00°
Talaj kohézi6 : Cef = 2,00 kPa
Telitett térfogatsuly : Vsat= 22,00 kN/m3
kdzepes homok
Térfogatsuly : y = 19,50 kN/m3
Fesziltség allapot : hatékony
Nyirészilardsag : Mohr-Coulomb
Belsé surlédasi sz6g : Pes = 33,00°
Talaj kohézié : Cef = 2,00 kPa
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Muszasi Kft.

Alsénémedi, Fé Gt 63. Parkold
Tamfal ellentrzés

Telitett térfogatsuly : Ysat = 21,00 KN/m3

Merev testek

L P Y
Sz, Név Mintazat [kN/m?3]
1  Szerkezet anyaga 25,00
Hozzarendelések és feliiletek
Sz. Falezin pozielsfa Felszin pontjainak koordinatai [m] Hozzare-ndelt
' X z X z talaj
1 I Z— 10,00 -1,80 10,00 -0,33 .
= 177 033 030  -180 IgiQltce
2 — 0,30 -1,80 1,77 -0,33 feltsltés
—V 0,01 -0,33 0,00 0,00
0,00 -2,00 0,10 -2,00
3 T -0,20 -2,00 -0,30 -2,00
!l LA 20,30 -3.00 0.10 -3.00 Szerkezet anyaga
0,10 -2,00 0,00 2,00 e
0,00 0,00 -0,20 0,00 |
-0,20 -1,80 =
4 i 0,30 -3,00 0,30 200 .
o 020 200 020  -180 Kozepeshomok
-1,20 -1,80 -2,00 -1,65
-10,00 -1,65 -10,00 -3,00
5 B 10,00 6,00 10,00 1,80 .,
W 030  -1,80 010  -200 <ozepeshomok
y 0,10 -3,00 -0,30 -3,00
-10,00 -3,00 -10,00 -6,00
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Alsénémedi, Fo Gt 63. Parkold
Muszasi Kft. Tamfal ellenérzés
B W, Felszin pontjainak koordinatai {m] Hozzarendelt
Sz. Felszin pozicidja :
X z | x z talaj
6 I -10,00 -6,00 -10,00 -11,00 .
£ 1000 -11,00 1000 600 KOZepeshomok
Teher
Hel Orig6 Hossz Szél. Lejtés Intenzitas
sz. | Tipus | EvOhatés H g . G
. tipusa | z[m] x [m] I [m] bim] | a[] | | 922 |egység
1 savos allandd  terepen x=1,00 1=500 0,00 900  KkN/m2
Terhek
Sz. | Név
1 felszini
Viz
Viz tipusa : TVSZ
Sz. TVSZ elh. TVSZ pontok koordinatai [m] . .
X e 2, e X z
"| 7 -10,00 -3,50 0,00 -3,50 10,00 -3,50
U
1
Felszini repedés
Felszini repedés nincs megadva.
Féldrengés
Foldrengést nem tartalmazza
Kivitelezési fazis beallitasai
Tervezési allapot : allando
Eredmények (1 kivitelezési fazis)
Szamitas 1
Korives cstszdlap
Csliszo6lap paraméterei
- x=  -0,23/[m] " a; = -50,46 [°]
Kézéppont ; - Szégek : :
PP = 075 [m] 8 a= 7335 []
Cslszoblap az optimalizalas utan.
L 10]
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Alsénémedi, Fé Gt 63. Parkolo
Muszasi Kit. Tamfal ellentrzés

Cstiszolap paraméterei
Sugar : R= 3,77 [m] [

CsUszélap az optimalizalas utan.
A cslszoblap feletti talaj teljes sulya: 184,33 KN/m
Rézsliallékonysag ellenérzés (Bishop )
Aktiv erdk 6sszege : F,= 54,68 kN/m
Passziv erék 6sszege : Fp= 124,29 kN/m

Elcsuszasi nyomaték : My = 206,15 kNm/m
Ellennyomaték : Mp = 468,56 kNm/m
Kihasznaltsag : 44,0 %

Rézsiisllékonysag MEGFELELO
Név : Szamitas |Fazis - szamitas : 1 -1

AARRRRRRARAR

- -4,00

— -5,00

—-6,00

— -8,00

— -1000

= ~11,00

1600 —
9,00
8,00
7,00 —
6,00
5,00 |
4,00
3,00 |
2,00 —
1,00 |
0,00 -
1,00 -
2,00
3,00 -
4,00
5,00 -
600
7.00 |
8,00 |
9,00
10,06

11|
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