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Tisztelt Képvisel§-testiilet!

A kozelmultban megkezd6dtek a Haraszti tton megépiilt konyha prébaiizemei. A konyhai be-
rendezések biztonsagos gazellatasdhoz és a 1étesitmény szell6ztetéséhez elengedhetetlen a friss
levegd utdnpotlast biztosito, padlastérben elhelyezett 1égkezeldk tizemi id8ben torténd miiks-
dése. A berendezések mikddése soran keletkezé kiiltéri zaj az eldirt hatarérték alatt van, annak
jellege és monotonitdsa miatt mégis zavaré hatdsu. Erre a probatizemek sorén érkeztek is jelzé-
sek a kornycken lakok fell. A zajhatds-mérséklés lehetSségeinek vizsgalatara felkértiink zaj-
¢s rezgésvédelmi szakértdt Un. zajvédelmi terv készitésére. Vizsgalata megallapitotta, hogy a
zajhatas a szelléz6-vezetékekbe épitett hangtompito elemekkel cskkenthets. A szitkséges be-
avatkozasrdl tervezdi koltségbecslés is késziilt. A f& problémat okozo, a konyha tizemtér
légeseréjét biztositd AHU1 FRAPOL AF/P40 berendezés esetén nettd 1.900.000,- Ft (zajvé-
delmi terv 5.1 tablazat), az egyéb lizemi teriiletek €s a szocialis blokk Iégkezeldi esetén nettd
600.000,- Ft (zajvédelmi terv 5.2 tablazat) a sziikséges beavatkozasok becsiilt koltsége.

Kérem a Tisztelt Képvisel§ testiilet tagjait, hogy a konyhai légkezeld berendezések altal keltett
zajesokkentés kivitelezéséhez sziikséges, dsszesen 2.500.000,- Ft +27% AFA, br. 3.175.000,-
forint pénziigyi fedezetet a 2025. évi koltségvetés terhére biztositani sziveskedjenek.

Hatarozati javaslat
veeene/2025. (VII. 30.) sz. 6nkormanvzati hatarozat

Alsénémedi Nagykozség Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete megtargyalta az ,,Uj
konyha létesitmény légtechnikai berendezéseinek zajcsokkentésé”-re vonatkozo eldter-
jesztést és — a Pénziigyi, Jogi, Ugyrendi Bizottsig ..../2025. (VIL.29.) sz. hatarozatat
figyelembe véve — tigy dont, hogy a konyhai légkezeld berendezések 4ltal keltett zaj mér-
sékléséhez sziikséges beavatkozasokat elvégezteti, egyuttal felhatalmazza a polgirmestert
a kis értékii beszerzési eljaras lefolytatasara.
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ZAJVEDELMI TERV

az Alsonémedi konyhaépiiletben (2351 Alsdnémedi, Haraszli (it 125/B.) miikods légtechnikai rendszer kiiltéri zajcsdkkentéséhez

Ez a zajvédelmi terv az Alsonémedi Nagykozség Onkormanyzata (cim; 2351 Alsonémedi, F6 Gt 66., addszam:
15730349-2-13) megbiz6 éltal a Hangmérnok Tervezd és Szolgaltato Kft. (cim: 1112 Budapest, lgmandi u. 17.,
adoszam: 13829175-2-43) megbizott részére az ,Alsonémedi konyha (2351 Alsénémedi, Haraszti (it 125/B.)
légtechnikai rendszer kiiltéri zajcsdkkentésére iranyuld vizsgalat végzése és tervdokumentacid dsszeallitasa’
targyban 2025. junius 25-én kibocsétott megbizésban (iktatasi szam: AN/3785-22/2025) a megbizott részére
megfogalmazott feladatok teljesitéseként jott létre.

1. El6zmeény: Alsonémedi Nagykozségben a 2351 Alsénémedi, Haraszti 0t 125/B. ingatlan teriiletén Gj 750
adagos fz6konyha épiilt. Az épliletben szell6ztetd rendszert szereltek fel. A légtechnikai berendezések az épiileten
beltil a zért padistérben kaptak helyet, illetve a friss levegs beszivo és elhasznalt levegb kiftivo keresztmetszetek
a tetdszinten csatlakoznak a kiilsé szabad térhez. A légtechnikai berendezések szomszédsagaban lakoépiiletek
es mas zajtol vedett épiiletek talalhatok. A légtechnikai berendezések miikodés kdzben zajt bocsatanak ki, amely
mialt a szomszédos épiiletrészek zajtdl védett homlokzata elStt megnévekedett zajterhelés jon létre. A zgj
hatarériek tullépés tényét a helyszini mérések igazoltak, zajcsokkentés végrehajtasa indokolt. A feladattal
kapcsolatos zajcsokkentési terv elkészitésére a Hangmémdk Kft. kapott megbizast. A zajvédelem tervet dr.
Koscso Gabor okl. gépészmérndk, akusztikai, zaj- és rezgésvédelmi szakérts (SZES4, SZES13, SZKV-1.4., G-D-
V3), MKnyilv.sz.: 01-11648, Hangmémok Kft) tervezésért felelds személy keszitette. A légtechnikai
berendezések zajcsdkkentésével kapcsolatban az Alsénémedi Nagykézség Onkormanyzata, az Alsonémedi
konyha és a Hangmémak Kft. szakemberei részvételével 2025. jdlius 2-an helyszini bejarasra, egyeztetésre és
mérésre kerllt sor. Ez a zajvédelmi terv az egyeztetett tervezési alapadatok és elézetes zajcsokkentési
modszertan alapjan az Alsonémedi konyhaépliletbe tervezett légtechnikai berendezések kiilsé szabadtéri
komyezetében talalhato lakoépliletek zajvédelme érdekeében a légtechnikai berendezések zajcsokkentéséhez
szilkséges miszaki leirast foglalja Gssze. A zajcsdkkentési miszaki leiras a berendezések altal okozott p4z)
csokkentesere szolgéld zajvedelmi eszkozok, és technoldgiak leirasat tartaimazza (a zajcsokkentési miiszaki
leirés statikai méretezést, épliletszerkezeti tervezést és kiviteli tervrajz dokumentaciot nem tartalmaz).

2. Zajvédelmi terv kiindulé adatok:

Zajforrasok:

AHUT kozponti légkezel§ (konyha), gyartd FRAPOL, tipus: AF/P40, mennyiség 1db, (egy gépre: befavott
térfogataram: 5300m3/éra megengedett kiilsé statikus nyomasesés: 300Pa, elszivott térfogataram: 5300m3/ora,
megengedett kiilsé statikus nyomasesés: 300Pa, zajkibocsatas A-hangteljesitményszint adatok Lwabefive-beléps™
65,9dB(A), Lwabeiows-kieps= 79,4dB(A), Lwneisavobeiops= 60,40B(A), Lwaeiszvokieps= 87,40B(A), Lwabetive patsst
63,5dB(A), Lwaeiszive paisst= 64,0dB(A), berendezés befoglald méret hossz: 3705mm szélesség: 1360mm magassag:
1620mm, témeg: 804kg).

AHUZ és AHU3 kézponti légkezel6k (raktéar és szocidlis helyiségek), gyartd FRAPOL, tipus: OnyX Sky 1000,
mennyiseg 2db, (egy gépre: befivott térfogataram: 999m3/ora megengedett kiilss statikus nyomasesés: 100Pa,
elszivott terfogataram: 999md/ora, megengedett killsG statikus nyomasesés: 100Pa, zajkibocsatas A-
hangteljesitményszint adatok Lwabetovo-beieps= 84dB(A), Lwavesive-kieps= 76AB(A), Lwaelszivo beleps= 64dB(A), Lwaeiszivs.
kigps= 76dB{A), Lwapatss= 56dB(A), berendezés befoglalé méret hossz: 1400mm szélesség: 1305mm magassag:
478mm, tdmeg: 166kg).

Zajforrasok telepitési helye:

- Az AHU1 kdzponti légkezel6t a konyhaépiilet padiasan az ENy-i homlokzat kbzéps6 részénél a jaroszint felett
~0,2m magassagban bels§ térben helyezték el. A légkezel6 friss leveg beszivo és elhasznalt levegd kifavo
nyilasai az éplilet ENy-i részén a tetdszint felett csatlakoznak a kiils6 szabad térhez.
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ZAJVEDELMI TERV

az Alstnémedi konyhaéplletben (2351 Alsonémedi, Haraszti (it 125/B.) mikid légtechnikai rendszer kiitéri zajesokkentésehez

- Az AHUZ és AHU3 kozponti 16gkezel6ket a konyhaépiilet padlasan kozelitbleg kozépen a jaroszint felett ~1,5m
magassagban belsd térben helyezték el. A légkezeldk friss levegs beszivé és elhasznalt leveg kifivo nyilasai az
éplilet kozelitbleg kozéps6 részén a tetészint felett csatlakoznak a kiilsd szabad térhez.

A berendezések pontos helyét az épitész- illetve az épiiletgépész tervdokumentécio tartalmazza.

A légtechnikai rendszer lizemi ideje: A konyhaépiilet klimarendszer nappali (6%- 2290) s éjszakai (22%- %)
id8szakban egyarant miikédhet.

Kritikus megitélési pontok:

1. Mp.: A kiiltéri zajforrasokhoz kézel es§ zajtol vedett lakoépillet (2351 Alsénémedi, Haraszti Gt 124.)
zajforrasokhoz legkdzelebb esé homlokzati része elétt (EK-i homlokzat D-i rész).a homlokzattdl 2m tavol az
alapszinthez képest 1,5m magasséagban kiils szabad térben, a zajforrasok és megitélési pont becsilt tavolsaga:
~50m.

2. Mp.: A kaltéri zajforrasokhoz kozel esé zajtdl védett lakoéplilet (2351 Alsonémedi, Haraszti at 126/1).)
zajforrasokhoz legkdzelebb es¢ homlokzati része elétt (EK-i homlokzat D-i rész) a homlokzatté! 2m tavol az
alapszinthez képest 1,5m magassagban kiils§ szabad térben, a zajforrasok és megltélési pont becsiilt tavolsaga:
~B7m.

3. Mp.: A kilteri zajforrasokhoz kozel esb zajtol védett lakoepilet (2351 Alsonémedi, Nefelejcs u. 34.)
zajforrasokhoz legkdzelebb est homlokzati része elbtt (D-i homiokzat k6zépsd rész) a homlokzattd! 2m tavol az
alapszinthez képest 1,5m magassagban kiilsé szabad térben, a zajforrasok és megitélési pont becsiilt tavolsaga:
~37m.

Teriilet épitési Gvezeti besorolasa:
- Az Alsénémedi konyhaéplilet épitési dvezet besorolasa telepliléskbzpont jellegli vegyesteriilet (V).

- Az Alsonemedi konyhaépiilettel szomszédos zajtél védett rész épitési Gvezet besorolasa falusias lakéteriilet (L),
teleplléskdzpont jellegli vegyesteriilet (Vi) és kereskedelmi, szolgaltato gazdaségi terillet (Gksz).

Felhasznélt rendeletek, szabvanyok:
- 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet ,A kémyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol"
27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelete ,A kémyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol’
- MSZ18150-1:1998 "Kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése" magyar szabvany

Rendelet, szabvany szerinti immissziés zajhatarértékek:
- Falusias lakoterllet esetén kiilsé szabad térben (nappal/éjszaka): 50/40dB(A)

Emisszi6s zajhatarérték:

- Zajtol vedett kiilsé szabad térben a vizsgalt berendezésektdl fiiggetlen tovabbi egy meghatarozé jellegli lizemi
zajforras esetén a légtechnikai berendezésekre vonatkozé emisszios zajhatarériekek (nappal/éjszaka) falusias
lakotertilet (1-3.Mp.) esetén 47/37dB(A).

Kdrnyezeti alapzaj: Az Alsonémedi konyhaépiilet térségében, a 3.Mp. mérési pontban, nappali id6szakban (2025.
jllius 2. 10%0-12%) az alapzaj méréssel meghatarozott A-hangnyomésszintje egész értékre kerekitve 41dB(A) volt.
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ZAJVEDELMI TERV

az Alsoneémedi konyhaépiiletben (2351 Alsénémedi, Haraszti it 125/B.) mikods légtechnikai rendszer kiiltéri zajestkkentéséhez

A zajterhelés tervezési hatarértéke:
A Megbizoval lezajlott egyeztetés alapjan a vizsglt zajforrasokra vonatkozo tervezési hatarérték:
- Lakoépliletek zajtol védett homlokzata el6tt killsé szabadtéri kérnyezetben (1-3.Mp.): 37dB(A) (falusias

lakoteriilet, tovabbi egy fiiggetlen zajforras, éjszaka).

3. A zajforrasok becsiilt zajterhelése és a sziikséges zajcsokkentés:

A vizsgalt megitélési pontban a legtechnikai berendezések szamitassal meghatarozott lzemi zajterhelés
egyenertékli A-hangnyomésszintek egész értékre kerekitve, illetve a tervezési hatarérigkek és a szikséges
zajcsOkkentés értékeit a 3.1. tablazat tartalmazza.

Megitélési pont

Zajterhelés, Laeq [dB(A)]

Tervezési hatarériék, Lar [dB(A)]

ZajesOkkentés, Alaz [dB(A)]

1.Mp. (Haraszti 0t 124.) 46 37 9
2.Mp. (Haraszti at 126/il.) 44 37 7
3. Mp. (Nefelejcs u. 34.) 49 37 12

3.1. tablazat: A légtechnikai berendezések zajterhelése, a hatarértékek és a szilkséges zajcsokkentés

Hangmérndk Tervezd és Szolgaltato Kit.
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ZAJVEDELMI TERV

az Alsonémedi konyhaépiiletben (2351 Alsonémedi, Haraszti Gt 125/8.) miikodd Iégtechnikal rendszer kiltéri zajcsokkentéséhez

4. Zajcsokkentési terv miiszaki leiras

A kozponti légkezeldk altal okozott kiils kornyezeti zajterhelés a legkezelbk elhasznalt levegd kifvo agaba
abszorberes hangtompité beépitésével csokkenthets. A zajcsokkentése szolgald javaslatok részletes lefrasat a
kévetkez6 részben foglaljuk 6ssze.

4.1. AHU1 kézponti légkezel: A kiilsé szabad térben a megfeleld zajvédelem érdekében a kézponti legkezeld
elhasznalt levegd kifivo csatorna keresztmetszetéhez kor keresztmetszetli abszorberes gydrds hangtompitot kell
felszerelni. A hangtompito névleges &tmér&je 800mm. A hangtompitoban a hangelnyel6anyag vastagsaga 100mm,
a hangtompitoban hangelnyeld betételem (mag) nincs. A hangtompitok effektiv (hangelnyel6 anyaggal bélelt)
hossza 2,4m (pl.: 2db sorba kapcsolt LINDAB, SLGU-800-1200-100). A hangtompito retegrendje az aramlasi tér
(hangtompitd bels része) feldl kifele haladva: 0,8mm vastag legalabb 50% szabad keresztmetszetii perforalt
horganyzott acéllemez, (ivegfatyol, 50kg/m? testsliriségii kézetgyapot és csatorna hangtompité kiilsé oldalfala
1,2mm vastag horganyzott acéllemez legyen. A hangtompitdt (vaszonkompenzétor vagy mas rugalmas
csatlakozoelem kozbeiktataséval) lehettség szerint a légkezelohoz legkozelebb kell elhelyezni. A hangtompitéban
a veszteségek és a sajat zajkeltés korlatozasa érdekében a szabad csatorna keresztmetszetben az atlagos
aramlasi sebesség ne haladja meg a 4 m/s-t.

4.2. AHU2 kézponti légkezeld: A killsé szabad térben a megfeleld zajvédelem érdekében a kdzponti légkezel6
elhasznalt leveg6 kifivo csatorna keresztmetszetéhez kér keresztmetszetii abszorberes gy(irls hangtompitot kell
felszerelni. A hangtompité névleges atmérsje 315mm. A hangtompitoban a hangelnyeléanyag vastagsaga 100mm,
a hangtompitoban hangelnyeld betételem (mag) nincs. A hangtompitok effektiv (hangelnyeld anyaggal bélelt)
hossza 1,2m (pl.. LINDAB, SLGU-315-1200-100). A hangtompitd rétegrendje az aramlasi tér (hangtompitd belsé
része) fel6l kifelé haladva: 0,7mm vastag legalabb 50% szabad keresztmetszeti perforélt horganyzott acéllemez,
ivegfatyol, 50kg/m? testsdriiségli k6zetgyapot és csatorna hangtompitd kiilsé oldalfala 1mm vastag horganyzott
acéllemez legyen. A hangtompitot (vaszonkompenzator vagy mas rugalmas csatlakozéelem kdzbeiktatasaval)
lehet6ség szerint a légkezel6hdz legkozelebb kell elhelyezni. A hangtompitaban a veszteségek &s a sajat zajkeltés
korlatozéasa érdekében a szabad csatorna keresztmetszetben az atlagos aramlasi sebesség ne haladja meg a 4

m/s-t.

4.3. AHU3 kozponti légkezeld: A kiils6 szabad térben a megfelels zajvédelem érdekében a kbzponti légkezeld
elhasznalt levegd kifivo csatorna keresztmetszetéhez kér keresztmetszetii abszorberes gylrids hangtompitot kell
felszerelni. A hangtompito névieges atmérdje 315mm. A hangtompitoban a hangelnyeléanyag vastagsaga 100mm,
a hangtompitoban hangelnyelé betételem (mag) nincs. A hangtompitok effektiv (hangelnyeld anyaggal bélelt)
hossza 1,2m (pl.: LINDAB, SLGU-315-1200-100). A hangtompité rétegrendje az aramlasi tér (hangtompité belsd
része) feldl kifelé haladva: 0,7mm vastag legalabb 50% szabad keresztmetszetii perforlt horganyzott acéllemez,
ivegfatyol, 50kg/m? teststirliség(i kézetgyapot és csatorna hangtompité kiilsé oldalfala 1mm vastag horganyzott
acellemez legyen. A hangtompitot (vaszonkompenzator vagy més rugalmas csatlakozéelem kozbeiktatasaval)
lehetdség szerint a légkezelbhdz legkbzelebb kell elhelyezni. A hangtompitoban a veszteségek és a sajat zajkeltés
korlatozésa érdekeben a szabad csatorna kereszimetszetben az atlagos aramlasi sebesség ne haladja meg a 4
m/s-t.
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ZAJVEDELMI TERV

az Alsénemedi konyhaépilletben (2351 Alsénémedi, Haraszti (it 125/B.) mikods légtechnikai rendszer kiiltéri zacsbkkentéséhez

5.Tervezdi koltségbecslés

Az AHU1, illetve AHU2 és AHU3 hangtompitok beépitésére vonatkozo tervezéi koltségbecslést az 5.1. illetve 5.2
tablazatok foglaljak 6ssze. Az dsszegek AFA-t nem tartalmaznak, illetve a hangtompitok koltségét ezer forintra
kerekitve a LINDAB légtechnika kivitelez4i arlista (2025.1.1 verzi6 (260321) - Ervényes 2025.01,15-61) alapjan
adtuk meg. ’

Tétel megnevezése Egyégar [Ft] Mennyiség Osszes 4r [FY]
LINDAB, SLGU-800-1200-100 613000, 2 [db] 1226000,
Segédanyagok (alatamaszis, régzités, rugalmas csatoma bekdtes, tomités, ) 114000,- - 114000 -
Szallitas (régi és 0j csatornaclemek, egyéb) 60000,- - 60000,-
Munkairanyftas mémdoki dija 200000,- 1 mémoknap 200000,-
Légtechnika szerelés (218, 1,5 nap) 100000, 3 munkanap 300000,
Osszesen s S 1900000,

5.1. tablazat: Az AHU1 légkezels elhasznalt levegd kilepd oldalahoz beépitett hangtompitd
tervez6i koltségbecslése (az arak AFA-t nem tartalmazzak)

Tétel megnevezése Egyégar [Ft] Mennyiség Osszes 4r [Ff]
LINDAB, SLGU-315-1200-100 145000, 2 [db] 290000,-
Segédanyagok (alatamasztas, régzités, rugalmas csatoma bekdtés, tomités, ...) 40000,- - 40000,-
Szllitas (régi és (j csalomnaelemek, egyéb) 20000,- - 20000,-
Munkairanyitas mérndki dija 200000,- 0,5 mérndknap 100000,-
Légtechnika szerelés (2f6 és 0,75 nap) 100000;- 1,5 munkanap 150000,-
Osszesen . - £00000,-

5.1, tablazat: Az AHU2 és AHU3 légkezelsk elhasznalt levegd kilépé oldalahoz beépitett hangtompitok
tervezdi koltségbecslése (az arak AFA-t nem tartalmazzak)

6. Zaradék

6.1. A legtechnikai berendezések zajvédelmét szolgalé megoldasokat (hangtompité elhelyezés és régzités, fodém
teherbiras, tartoszerkezet kialakitas, ...) épiiletszerkezet statikus szakérts ellendrizze!

6.2. A konyhabol elszivott levegében 1évé szennyez6dés miatt a hangtompité porézus hangelnyel rétegében
kialakulé olaj, illetve olajos szennyez8dés lerakodas tlizvédelmi kockazatot okoz. A légtechnikai rendszer, illetve
a hangtompité védelmeben a kdzponti Iégkezel6 elhasznalt levegé elszivo csatorna agéba, kdzvetlenill az elszivo
belépd keresztmetszetek utan hatasos olajlevalasztot kell beiktatni. Az olajlevalasztétol fliggetlenil, az olaj
lerakodas elkeriilése érdekében, a csatomnarendszer és a hangtompito idszakos atvizsgélasa, sziikség esetén
tisztitasa indokolt.

Budapest, 2025. julius 10. P
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Dr. Koscsé Gabor
okl. gépészmémdk, akuszlikai, zaj- és
rezgésvédelmi szakertd
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